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Das flexible Dauerlicht-System
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Unser Unternehmen, gegründet 
1958, mit seinen Produktmarken 
broncolor und kobold, hat sich 
im vergangenen halben Jahr-
hundert zu einem „Global Player” 
auf dem internationalen Markt 
für professionelle Beleuchtungs-
systeme entwickelt.

Licht ist unsere Leidenschaft 
Die Herausforderung, konsequent 
auf unsere Kundschaft einzugehen 
und mit innovativen Produkten zu 
überraschen, ist unsere Motivation - 
und Licht unsere Leidenschaft.
Unser Ziel ist es, einzigartige Pro-
dukte zu entwickeln, die in einem 
robusten Gehäuse und mit einem 
modernen Design präsentiert 
werden. 

 

Die broncolor Technologien sind 
erstklassig und bieten eine un-
glaubliche Qualitätsgarantie, ge-
paart mit einer Zuverlässigkeit, 
die ohne Vergleich steht. Dies ist, 
was Sie von uns erwarten bei Ihrer 
Arbeit im Studio oder on Location. 

Jedes Produkt ein Unikat
Jede Einheit, die unsere Produkti-
on verlässt, erfährt umfassende 
Funktionstests. Wo immer mög-
lich, werden neue Entwicklungen 
mit früheren Modellen kompatibel 
gemacht. Verbesserungen aus 
dem Markt werden wahrgenom-
men und möglichst schnell und 
effizient integriert.
 
Systematisch im Laufe der Jahre 
durchgeführt und konsequent um-
gesetzt, prägt die broncolor Philo-
sophie unsere Produktlinie in einem 
solchen Ausmass, dass wir keine 
Risiken tolerieren, die unsere 
Werte ausmachen und hinter  
denen wir nicht stehen können.

Wir brauchen Ihren Input, jetzt 
und in Zukunft, um unsere Ziele 
und Überzeugungen zu erreichen, 
und um sicher zu sein, dass Sie  
zu unseren zufriedenen Kunden  
zählen werden, auch in den  
kommenden Jahren.

PHILOSOPHIE
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HMI Tageslicht-Leuchten sind Halo-
gen-Metalldampflampen, die zur 
Gruppe der Gasentladungslampen 
gehören. Sie verfügen über ein be-
eindruckendes Farbspektrum, das 
dem natürlichen Tageslicht sehr 
nahe kommt. Die Farbtemperatur 
liegt bei 5500 bis 6000 Kelvin.

Im Gegensatz zu Halogen-Leuchten, 
bei denen Glühfäden im Glaskolben 
das sehr künstliche Licht erzeugen, 
entsteht bei Tageslicht-Leuchten das 
naturnahe Licht durch einen Licht-
bogen zwischen zwei Elektroden.  
So werden ein sehr hoher Farbwie-
dergabeindex von bis 96 und eine 
Lichtausbeute von bis zu 117 Lumen 
pro Watt erreicht. Damit gehören  
die HMI Tageslicht-Leuchten neben 
den Natriumdampflampen und den 
LED Lampen zu den effizientesten 
Leuchtmitteln am Markt überhaupt.

Im Vergleich mit Halogenlampen 
haben HMI Lampen die vierfache 
Lichtausbeute bei gleichem Strom-
verbrauch. Deshalb sind sie auch 
besonders gut geeignet, wenn an 
unterschiedlichen Aufnahmeorten 
mit gering abgesicherten Strom-
kreisen oder ab Stromaggregat 
produziert werden muss.

Wie die meisten Gasentladungs-
lampen benötigen die HMI Tages-
lichtlampen einige Minuten bis zum 
Erreichen der vollen Lichtleistung 
und der optimalen Farbwiedergabe. 
Die Lampen sind heisszündfähig 
(hot restrike). Auch in heissem Zu-
stand können die Geräte wieder  
neu gezündet werden - ohne lästige 
Wartezeiten!

Je nach Hersteller werden unter-
schiedliche Bezeichnungen für  
den gleichen Lampentyp verwendet.  
Für den Betrieb von Halogen- 
Metalldampflampen ist ein Vor-
schaltgerät erforderlich.

Zusammenfassend sind HMI Tages-
licht-Leuchten kombiniert mit einem 
elektronischen Vorschaltgerät die 
unschlagbaren Lichtquellen wenn es 
darum geht, Farbwiedergabe mit 
hohem CRI, die Formbarkeit des 
Lichts, eine hohe Lichtausbeute 
und Effizienz, sowie einen flicker-
freien Betrieb zu garantieren.

Ihre Vorteile mit HMI Tagelicht-Leuchten
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COLOUR SPECTRUM

POINT LIGHT SOURCE

DIE WICHTIGSTEN MERKMALEWAS IST HMI

Technologien die Zusammenspielen:
Die wichtigsten Merkmale in Kürze
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Filmen Sie auch in Slow Motion flickerfrei!
Bei High Speed Aufnahmen wird jeder auch noch so kurze Zeitpunkt durch 
ein Einzelbild festgehalten. Wenn das eingesetzte Dauerlicht nicht absolut 
gleichmässig strahlt, entstehen zwangsläufig dunklere Bilder in einzelnen 
Sequenzen. Bei der Wiedergabe von Slow Motion Filmen wird jeder dieser 
kurzen Momente länger wiedergegeben, Fehlbelichtungen werden sichtbar 
und als Flickern wahrgenommen. Bei den broncolor Vorschaltgeräten ist 
die Zeitspanne der Stromumpolung so kurz, dass das Licht auch bei High 
Speed Aufnahmen als absolut gleichmässig empfunden und daher als  
flickerfrei wahrgenommen wird.
 
Wetterfestigkeit unter allen Bedingungen
Die Leuchten F200, F400 und F800 mit montiertem Open Face oder PAR  
Reflektor entsprechen der Schutzklasse IP 54. So können Sie sogar bei 
strömendem Regen oder selbst bei starkem Schneefall ohne zusätzlichen 
Schutz sicher betrieben werden. Auch ein Kaltstart ist bei solchen Bedin-
gungen problemlos möglich. Die verstärkte elektrische Sicherheit bietet einen 
hohen Schutz in allen üblichen Beleuchtungsumfeldern. Die Vorschalt- 
geräte HMI 200 und HMI 400.575.800 entsprechen der Schutzklasse IP 43.

Punktlichtquellen mit flexibler Charakteristik 
HMI Tageslicht-Leuchten ermöglichen eine grosse Vielfalt an verschiedenen 
Lichtcharakteristiken. Eine Formbarkeit des Lichtkegels ist nur mit einer 
Punktlichtquelle möglich. Dies ist ein entscheidender Vorteil im Vergleich zu 
LED Panels mit denen sonst nur eine flächige Ausleuchtung möglich ist. 
Gleichzeitig ist das Leuchtmittel sehr lichtstark und hat einen hervorragen-
den Wirkungsgrad.

Optimale Farbwiedergabe für beste Aufnahmeergebnisse 
Die Angabe der Farbtemperatur in Kelvin ist nur eine sehr oberflächliche 
Angabe zur Farbwiedergabefähigkeit von Licht. Um eine genauere Aus-
sage über die Lichtqualität zu erhalten, müssen wir den CRI anschauen 
(Color Rendering Index). Heisse Lichtquellen wie die Sonne (CRI 100), 
HMI und Blitz (CRI 95+) haben einen sehr hohen CRI Wert und somit ein 
kontinuierliches Lichtspektrum. Kalte Lichtquellen wie Leuchtstoffröhren 
oder zum Teil auch LED kommen bei weitem nicht an diesen guten CRI 
Werte heran, der Grund liegt im Linienspektrum der Lichtquelle. Mit HMI 
Tageslicht-Leuchten erreichen die Anwender eine optimale Farbwieder-
gabe orientiert am natürlichen Lichtspektrum.

Crossover-System für vielseitige Kombinationen 
Das einzigartige modulare System der HMI Tageslicht-Leuchten bietet 
endlose Möglichkeiten an verschiedenen Lichtcharakteristiken. Es beinhaltet 
eine grosse Auswahl an Reflektoren, Filtern, PAR Linsen, Softboxen und Para 
Schirmen. Zusätzlich können mit entsprechenden Adaptern viele Lichtfor-
mer auch aus dem broncolor Blitzlichtsortiment verwendet werden. Von sehr 
weichem bis zu extrem hartem Licht ist alles möglich. Weil die Lichtfarbe der 
Leuchten dem natürlichen Tageslicht entspricht, kann es auch bestens mit 
Tageslicht und Blitzlicht gemischt werden. So geht optimales Aufnahmelicht.
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PUNKTLICHTQUELLEN

Sämtliche fotografischen Reflektoren haben eine mathematisch vorgegebene 
Form als Grundlage. Dies sind meist Parabeln, Ellipsen oder Kombinationen 
davon. Allen diesen Formen gemeinsam ist, dass sie einen Brennpunkt haben. 
Das hat zur Folge, dass sich das Licht erst dann präzise formen lässt, wenn 
sich in eben diesem Brennpunkt eine punktförmige Lichtquelle befindet. Ist 
die Lichtquelle zu gross, kommt ein bedeutender Teil des Lichts nicht mehr 
aus dem optischen Zentrum und lässt sich daher nicht in die richtige Richtung 
reflektieren - das Licht verlässt den Reflektor unkontrolliert. PAR Linsen 
sind darauf ausgelegt, dass sie von absolut parallelem Licht angestrahlt 
werden. Es ist also auch hier unerlässlich, dass sich im Zentrum des PAR 
Reflektors ein möglichst kleiner Punkt als Lichtquelle befindet. Unter anderem 
sollten deswegen PAR Linsen nur in perfekt fokussierter Stellung verwendet 
werden. 

Dieser Sachverhalt gilt identisch auch für optische Systeme, wie z.B. Fresnel 
Spots. Auch diese Stufenlinsen haben einen Brennpunkt, in dessen Zentrum 
sich eine punktförmige Lichtquelle befinden sollte. Auch hier hat eine Ver-
grösserung der Lichtquelle einen negativen Einfluss auf die Lichtkontrolle 
und -qualität. 

HMI Lichtquellen sind besser. Sie zeichnen sich durch eine sehr hohe Licht-
dichte aus. Das heisst, dass sehr viel Licht von einem sehr kleinen Punkt 
abgestrahlt wird und entsprechend präzise geformt werden kann.

HMI als optimale Punktlichtquelle
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Die Angabe der Farbtemperatur in Kelvin ist nur eine recht vage Angabe der 
Farbwiedergabefähigkeit von Licht. Die Farbtemperatur gibt nur Auskunft 
über das Verhältnis von blauem und rotem Licht. Ist diese Balance ausgeglichen, 
erscheint das Licht zwar farbneutral, aber es ist nicht garantiert, dass auch 
Zwischentöne wie z.B. Grün oder Cyan wiedergegeben werden können.

Um eine genauere Aussage über die Lichtqualität zu erhalten, müssen wir 
den CRI anschauen (Color Rendering Index). Heisse Lichtquellen wie zum Bei-
spiel die Sonne (CRI 100) oder Blitz und HMI (CRI 95+) haben einen sehr hohen 
CRI Wert. Kalte Lichtquellen wie z.B. Leuchtstoffröhren (oder auch LED) kommen 
bei weitem nicht an diesen guten CRI Werte heran. Der Grund dafür liegt in 
den verschiedenen Spektren dieser Lichtquellen:

Heisse Lichtquellen zeichnen sich durch kontinuierliche Spektren aus.  
Das heisst, jede Wellenlänge ist im Licht enthalten und somit kann auch jede 
erdenkliche Farbe wiedergegeben werden. Das gelingt mit HMI Tageslicht-
Leuchten.

Kalte Lichtquellen hingegen haben Linienspektren. Dies bedeutet, dass be-
stimmte Farben im Licht fehlen und daher auch nicht wiedergegeben werden 
können. Vor allem Spezial- und Mischfarben leiden besonders darunter.
 
Der CRI von kaltem Licht lässt sich verbessern, wenn verschiedene Lichtquellen 
kombiniert werden. Dadurch erhält man mehrere Linien im Spektrum und 
nähert sich einem kontinuierlichen Spektrum an, ohne dessen Qualität bezüglich 
Farbwiedergabe je zu erreichen.
 
Als heisse Lichtquelle kommt HMI bezüglich Farbwiedergabe der Sonne so 
nahe wie sonst keine andere Dauerlichtquelle.

Die Entscheidung für HMI Tageslicht-Leuchten ist die Entscheidung für mehr 
Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch, kontinuierlich flickerfreies 
Licht, bessere Formbarkeit und ein breites Farbspektrum für qualitative 
Aufnahmen.

Farbwiedergabe mit Zwischentönen

Kontinuierliches Spektrum 
einer heissen Lichtquelle
 

Linienspektrum einer kalten 
Lichtquelle mit mehr Linien   

Linienspektrum einer kalten 
Lichtquelle   
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Dauerlicht für alle Anwendungen, 
Fotograf, Videograf, Broadcast, 
Film 
Die kompakten und modularen  
Tageslicht-Systeme für Entla-
dungslampen von 200-1600 Watt 
überzeugen durch ihre Vielseitig-
keit und sind für die heutigen  
Anforderungen in den Bereichen 
Broadcast, Video, Film und Foto-
grafie sowohl im Studio als auch 
on Location bestens geeignet.
Diese einzigartigen Produkte sind 
aus der langjährigen Erfahrung in 
der Beleuchtungstechnik entstan-
den und bieten Ihnen viel Tages-
licht auf Knopfdruck, bei gleich-
zeitig sehr niedrigem Energie- 
verbrauch, denn sie sind mehr als 
drei Mal effizienter als Halogen-
leuchten.

Innovative Technologien von 
broncolor
Dank dem optimierten Design  
arbeiten die kompakten Leuchten 
ohne Ventilator und sind auch  
für Aufnahmen mit Originalton 
bestens geeignet. Die robusten 
Leuchten und die dazugehörenden 
elektronischen  Vorschaltgeräte 
sind aus hochwertigem Metall ge-
fertigt und für den harten Einsatz 
konzipiert. Das Licht ist flicker-
frei und kann bis 50% reduziert  
werden.

Para für Blitz- und Dauerlicht
Die neue Para Familie mit 88 cm, 
133 cm, 177 cm oder 220 cm Durch- 
messer erweitert die Anwendungs- 
vielfalt enorm. Mit der broncolor 
Para-Familie gelingt jedes Shooting. 
Unglaubliche Lichtvariabilität, 
leicht, kompakt, voll kompatibel 
mit Blitz- und Dauerlicht -  
grenzenlose Möglichkeiten auf 
höchstem Niveau.

Sicherheitsstandards
Mit broncolor Produkten sind Sie 
auf der sicheren Seite. Die wetter-
festen Leuchten F200, F400, F800 
und die Vorschaltgeräte HMI 200 
und HMI 400.575.800 erfüllen 
höchste Sicherheitsstandards. 
Die Leuchten entsprechen der 
Schutzklasse IP 54 und die Vor-
schaltgeräte IP 43. Diese Leuchten 
und Vorschaltgeräte haben eine 
verstärkte Isolation und bieten 
somit die bestmögliche Sicherheit 
für die Beleuchter vor Ort.

Tageslicht steckbar ab Stromnetz
Die Erkennung der Netzspannung 
von 90-265 Volt erfolgt automatisch. 
Die hohe Effizienz der Leuchten 
ermöglicht, wegen der geringen 
Stromaufnahme, den Betrieb welt-
weit ab jeder üblichen Haushalt-
steckdose. 

DAUERLICHT INNOVATIONEN
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Innovation durch einzigartige broncolor Lösung:
Das Crossover-System
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Foto oder Video? Foto und Video! 
Mit den neuen Dauerlicht-Systemen von broncolor

DIE FÜNF LEUCHTEN

Kennen Sie das? 
Sie fotografieren und Ihr Auftrag-
geber kommt am Set auf die spon-
tane Idee, auch noch ein Video zu 
drehen. Um für diesen Fall gerüstet 
zu sein, bedarf es viel Ausrüstung. 
Viel Ausrüstung bedeutet harte 
Arbeit.

Die Lösung? 
Sie arbeiten mit ultrakompakten, 
modular auf- und ausbaubaren 
broncolor Dauerlicht-Systemen. 
Ein Set für Foto- und ein Set für 
Videoaufnahmen mit Tageslicht 
ausleuchten? Kein Problem! Mit 
broncolor HMI haben Sie überall 
und jederzeit perfektes Tageslicht 
dabei.

Auf Knopfdruck bieten Ihnen die 
HMI Leuchten mehr als genügend 
Tageslicht. Dabei überraschen sie 
mit sehr wenig Stromverbrauch. 
In Zahlen ausgedrückt bedeutet 
das dreimal energieeffizienter als 
Halogenleuchten und deutlich 
lichtstärker als LED Lampen. Sie 
haben ausser-dem die Möglichkei-
ten, Ihren Lichtstrahl zu formen, 
zu kontrollieren und punktgenau 
einzusetzen. Weil Lichtfarbe und 
Farbspektrum immer überein-
stimmen, können Sie das Licht 
problemlos, ohne Korrekturfilter, 
mit Blitz- oder Sonnenlicht mischen.

Fotografieren oder filmen Sie oft 
draussen? Die Gehäuse der HMI 
Leuchten sind robust und wetter-
fest (HMI F200/F400/F800), sie  
arbeiten auch unter den härtesten 
Bedingungen sicher und zuver-
lässig.

Mal brauchen Sie Blitz, mal  
Dauerlicht... und manchmal 
eben beides.
Keine Aufnahmesituation ist wie 
die andere und kein Tageslicht ist 
wie das andere. Deshalb können 
Sie die HMI Leuchten den unter-
schiedlichsten Verhältnissen   
anpassen. Dabei stehen Ihnen  
die sowohl bekannten bronco-
lor-Lichtformer, aber auch ein zu-
sätz-liches, speziell für Dauerlicht  
konzipiertes Sortiment an Open 
Face- und PAR-Reflektoren zur 
Verfügung. 

Die HMI Leuchten gibt es in fünf 
Varianten. Die 200 und 400 Watt 
starken Modelle arbeiten ohne 
Ventilator, sind absolut geräuschfrei 
und eignen sich für Aufnahmen 
mit Originalton. Die umschaltbare 
F575.800 Leuchte können Sie mit 
einem Brenner für 575 oder 800 
Watt ausrüsten und das Vorschalt- 
gerät passt die Leistung auto- 
matisch an. Die wetterfeste 800 
Leuchte und die leistungsstarke 
aber nicht wetterfeste 1600,  
runden das Angebot ab.

Auch High-Speed Aufnahmen mit 
mehr als 1000 Bildern sind kein 
Problem. Das broncolor Dauer-
lichtsystem ist flickerfrei. 
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Die kompakte Bauweise macht diese 
Leuchte zu einer der kleinsten 200 W  
Tageslichtleuchten weltweit. Durch das 
geringe Gewicht, die Multifunktionalität 
und Wetterfestigkeit lässt sie sowohl  
im Studio als auch beim mobilen Einsatz 
keine Wünsche offen. Die hohe Effizienz 
ergibt eine Lichtmenge, die mit einer  
Halogenleuchte von bis zu 1000 W  
vergleichbar ist.
Der fokussierbare Leuchtenkopf kann mit 
einem Open Face Reflektor, einem PAR  
Reflektor, einem Adapter für Softboxen 
oder Para Adapter bestückt werden. 

Die kleinste, 
wetterfeste Tageslicht-Leuchte der Welt

HMI F200 | TAGESLICHT-LEUCHTE

Dank dieser grossen Auswahl an verschie-
denen Lichtformern und deren Zubehör  
wie Filter, Linsen und Softboxen sind der 
Formbarkeit des Lichts keine Grenzen ge-
setzt. Der geringe Stromverbrauch ermöglicht 
den Betrieb von bis zu 7 Leuchten ab nur  
einer einzigen Netzsteckdose. 
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	 1	 HMI 200 Vorschaltgerät	 41.103.XX

	 2	 Stativhalterung 	 35.118.00

	 3	 Leuchtenverlängerungskabel 5 m 	 44.201.00

	 4	 HMI F200 Leuchtenkopf	 42.105.XX

	 5	 Handgriff mit Zapfen Ø 16 mm (5/8")	 35.180.00

	 6	 Brenner 200 W CSR 200/UVC/SE/HR 	 44.111.00

		  Brenner 200 W MSR 200/SE/HR	 44.105.00

	 7	 Open Face Reflektor	 43.104.00

	 8	 Lichtschottring zu Open Face Reflektor	 43.109.00

	 9	 Diffusionsfilter zu Open Face und 

		  PAR Reflektor	 43.107.00

	10	 Konversionsfilter 3200 K 

		  zu Open Face und PAR Reflektor	 43.108.00

	11	 Tasche für 5 Filter/Linsen	 43.110.00

	12	 4-Flügeltor zu Open Face und 

		  PAR Reflektor	 43.106.00	

	13	 PAR Reflektor	 43.116.00

	14	 PAR Linsen-Set (4 Stück)	 43.131.00

	15	 Fresnel Linse	 43.128.00

	16	 Adapter zu HMI F200/F400 für Ø 170 mm 

		  (6 5/8") Speed Ringe und Zubehör  

		  mit broncolor Bajonett	 33.502.00

	17	 Speed Ring Ø 170 mm (6 5/8") 	 43.192.00	

18		 Pancake Laterne M, Ø 89 × 43 (cm), 

		  mit Schürze, Chimera	 43.452.00

	19	 Softbox „Video Pro XXS”, 30 × 40 (cm), Chim.	 43.445.00

		  Softbox „Video Pro XS”, 40 × 55 (cm), Chim. 	43.444.00

		  Softbox „Video Pro S”, 60 × 80 (cm), Chim. 	43.446.00	

	20 	Weichstrahl-Reflektor P	 33.110.00

	21	 Beauty Dish Reflektor mit Textildiffusor 	 33.111.00	

	22	 Normal-Reflektor P70	 33.107.00

	23	 Normal-Reflektor P65	 33.106.00

	24	 Engstrahl-Reflektor P45	 33.104.00

	25	 Weitwinkel-Reflektor P120	 33.112.00

	26	 P-Travel Reflektor	 33.103.00	

	27	 PAR Reflektor	 33.113.00

	28	 Konus	 33.120.00	

	29	 Para Adapter 	 33.489.01	

	30	 Para 222 Kit ohne Adapter	 33.552.03

	31	 Para 177 Kit ohne Adapter	 33.551.03	

	32	 Para 133 HR Kit ohne Adapter	 33.550.06

	33	 Para 88 HR Kit ohne Adapter	 33.483.06

HMI F200 | DAS SYSTEM
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HMI F200 UND HMI 200 | LEUCHTE UND VORSCHALTGERÄT 

	 HMI F200 Leuchtenkopf  |  42.105.00				  
Leistung	 200 W	
Fokussierung	 Ja
Schutzgrad 	 IP 54 (wetterfest mit Open Face und PAR Reflektor)	
Anbindung an broncolor Lichtformer	 Mit Adapter 33.502.00	
Kabellänge	 5 m
Abmessungen (L × B × H)	 12 × 14.1 × 18 cm
Gewicht ohne Reflektor	 1.2 kg
Zubehör	 Leuchtenverlängerungskabel 5 m  |  44.201.00
	 Handgriff mit Zapfen Ø 16 mm (5/8")  |  35.180.00
			   Brenner 200 W MSR 200/SE/HR  |  44.105.00 
			   Brenner 200 W CSR 200/UVC/SE/HR  |  44.111.00
			 

	 HMI 200 Vorschaltgerät  |  41.103.XX				  
Leistung	 200 W	
Kompatibel mit Leuchtenkopf	 HMI F200	
Dimmer	 100%-60%
Flickerfreier Betrieb und Thermoschutz 	 Ja	
Schutzgrad	 IP 43 (spritzwassergeschützt)	
Automatische Anpassung an Netzspannung	 90 V - 265 V
Abmessungen (L × B × H)	 22.5 × 16 × 9 cm
Gewicht	 1.7 kg
Zubehör 	 Stativhalterung  |  35.118.00	

Das Vorschaltgerät HMI 200 ist mit einer  
automatischen Spannungsumschaltung von 
90 V bis 265 V 50/60 Hz ausgerüstet und  
ist nicht nur spritzwassergeschützt (IP 43)

sondern auch flickerfrei. Das patentierte 
Temperaturmanagement sorgt auch bei sehr 
hohen Umgebungstemperaturen für einen 
sicheren und zuverlässigen Betrieb.  

HMI F200 Leuchtenkopf

HMI 200 Vorschaltgerät



17HMI F200 | REFLEKTOREN, FOTOMETRIE UND ZUBEHÖR

	
FOTOMETRIE   Open Face Reflektor 200 W 					   
	
	 Distanz	 Blende	 Spot 14°	 Blende 	 Flood 51°
	 2 m	 8 2/3	 18225 Lux / 1693 fc	 4 1/2	 3769 Lux / 350 fc
	 3 m	 5.6 7/10	 8100 Lux / 753 fc	 2.8 1/3	 1675 Lux / 156 fc
	 5 m	 1.4	 294 Lux / 272 fc	 2	 605 Lux / 56 fc
	 10 m 	 2 2/10	 729 Lux / 68 fc	 -	 151 Lux / 14 fc

Diffusionsfilter 
zu Open Face und PAR Reflektor
43.107.00

Open Face Reflektor  |  43.104.00
114 × Ø 140 (mm)
0.34 kg

Konversionsfilter 3200 K
zu Open Face und PAR Reflektor
43.108.00

Lichtschottring
zu Open Face Reflektor
43.109.00

4-Flügeltor 
zu Open Face und PAR Reflektor
43.106.00

Open Face Reflektor

Strukturierter Reflektor mit homogener, 
rotationssymmetrischer Ausleuchtung, 
direkte Montage von Konversions- und 
Diffusionsfilter, Lichtschottring und 
4-Flügeltor. Der Leuchtenkopf HMI F200  
bestückt mit dem Open Face Reflektor  
entspricht dem Schutzgrad IP 54. 

Zubehör

Tasche
für 5 Filter / Linsen
43.110.00



18 HMI F200 | REFLEKTOREN, FOTOMETRIE UND ZUBEHÖR

PAR Linsen-Set (4 Stück)  |  43.131.00
als Set oder einzeln erhältlich 
43.119.00 PAR Linse NSP 
43.121.00 PAR Linse MFL 
43.123.00 PAR Linse WFL 
43.125.00 PAR Linse VWFL

PAR Reflektor

Hohe Lichtleistung, enger Lichtwinkel, zum 
direkten Einsatz oder zum Bouncen über De-
cken, Wände, Segel usw. oder in Verbindung 
mit PAR oder Fresnel Linse für verschiedene 
Lichtcharakteristiken. Der Leuchtenkopf  
HMI F200 bestückt mit dem PAR Reflektor 
entspricht dem Schutzgrad IP 54.

Zubehör

PAR Reflektor  |  43.116.00
118 × Ø 140 (mm)
0.35 kg

4-Flügeltor 
zu Open Face und PAR Reflektor
43.106.00

Tasche
für 5 Filter / Linsen 
43.110.00

Diffusionsfilter 
zu Open Face und PAR Reflektor
43.107.00

Konversionsfilter 3200 K
zu Open Face und PAR Reflektor
43.108.00

	
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 200 W ohne Linse	
		
	 Distanz	 Blende	 Spot 6°	
	 2 m	 22 1/3	 100115 Lux / 9301 fc
	 3 m	 16 1/10	 44940 Lux / 4175 fc
	 5 m	 8 1/2	 16224 Lux / 1507 fc	
	 10 m 	 4 2/3	 4045 Lux / 376 fc	
	
	
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 200 W mit NSP Linse	
		
	 Distanz	 Blende	 Spot 11°	
	 2 m	 11 3/5	 33840 Lux / 3144 fc
	 3 m	 8 1/2	 15040 Lux / 1397 fc 
	 5 m	 5.6 1/5	 5430 Lux / 504 fc	
	 10 m 	 2.8 1/5	 1354 Lux / 126 fc	
	
		
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 200 W mit MFL Linse	
		

	 Distanz	 Blende	 Spot 11 × 17°	
	 2 m	 11 1/3	 26550 Lux / 2466 fc
	 3 m	 8 1/5	 11800 Lux / 1096 fc
	 5 m	 4 4/5	 4960 Lux / 396 fc	
	 10 m 	 2 2/3	 1062 Lux / 99 fc	
	

		
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 200 W mit WFL Linse	
		
	 Distanz	 Blende	 Spot 19 × 50°	
	 2 m	 5.6 1/3	 6255 Lux / 581 fc
	 3 m	 4 1/10	 2780 Lux / 258 fc 
	 5 m	 2 2/3	 1004 Lux / 93 fc	
	 10 m 	 1 1/3	 250 Lux / 23 fc	
	
	
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 200 W mit VWFL Linse	
	

	 Distanz	 Blende	 Spot 56°	
	 2 m	 2.8 3/5	 2430 Lux / 226 fc
	 3 m	 2 4/5	 1080 Lux / 100 fc
	 5 m	 1.4 1/5	 390 Lux / 36 fc	
	 10 m 	 0.7 1/10	 97 Lux / 9 fc	
	



19HMI F200 | FRESNEL LINSE UND ADAPTER ZU ETC SOURCE FOUR

Tasche
für 5 Filter / Linsen 
43.110.00 

Fresnel Linse zu PAR Reflektor  |  43.128.00
13 × Ø 130 (mm)
0.21 kg

Fresnel Linse zu PAR Reflektor

In Verbindung mit dem PAR Reflektor und 
der Fresnel Linse (Stufenlinse) wird die 
Leuchte zu einer vollwertigen Fresnel 
Leuchte mit Leuchtwinkelverstellung für  
gerichtetes und weichgezeichnetes Licht.

Zubehör

	
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 200 W mit Fresnel Linse 				  
	
	 Distanz	 Blende	 Spot 37°	 Blende 	 Flood 75°
	 2 m	 4 1/5	 2891 Lux / 268 fc	 2.8	 1249 Lux / 116 fc
	 3 m	 2.8	 1285 Lux /119 fc	 1.4 2/3	 555 Lux / 151 fc
	 5 m	 1.4 2/5	 464 Lux / 43 fc	 1 2/3	 200 Lux / 18 fc
	 10 m 	 0.7 2/5	 116 Lux / 11 fc	 -	 50 Lux / 5 fc
	

F200 und F400 mit ETC Source Four

Die HMI F200 und F400 Leuchten können an den ETC Source 
Four Profischeinwerfer adaptiert werden. Durch die Verwendung 
der drei Zubehörkomponenten - HMI Adapter, Verlängerung und 
Brenner - wird eine optimale Ausleuchtung mit hoher Lichtaus-
beute in Tageslicht (5600 K) erreicht. 

Adapter
für HMI F200 zu ETC Source Four  |  43.157.00
für HMI F400 zu ETC Source Four  |  43.158.00

Verlängerung
für Leuchtensockel GZY9.5 (200 W)  |  44.130.00
für Leuchtensockel GZZ9.5 (400 W)  |  44.135.00

Tageslichtbrenner
200W, UVC/SE/HR „all frosted”  |  44.112.00
400W, UVC/SE/HR „all frosted”  |  44.113.00

S4 Beam Ring Set II
(beinhaltet HMI Adapter, Verlängerung und Brenner)
zu HMI F200  |  44.132.00
zu HMI F400  |  44.134.00

S4 Beam Ring Set I
(beinhaltet HMI Adapter und Verlängerung) 
zu HMI F200  |  44.131.00
zu HMI F400  |  44.133.00
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HMI F200/F400 | ADAPTER UND ZUBEHÖR

Speed Ring  |  43.192.00
Ø 170 mm (6 5/8")

Softboxen Video Pro, Chimera
43.445.00 Video Pro XXS, 30 × 40 (cm) 
43.444.00 Video Pro XS, 40 × 55 (cm) 
43.446.00 Video Pro S, 60 × 80 (cm)

Adapter zu HMI F200/F400  |  33.502.00
für Ø 170 mm (6 5/8") Speed Ringe 
und Zubehör mit broncolor Bajonett 
0.27 kg

Adapter zu HMI F200/F400

Mit dem Adapter zu HMI F200/F400 und 
einem Speed Ring* kann eine Softbox oder 
Laterne montiert werden. Die gesamte 
Lichtmenge der Softbox wird gesammelt. 
Dies erzeugt ein weiches, homogenes Licht. 
Zusätzlich ist dieser Adapter die Verbindung 
zum Zubehör mit broncolor Bajonett.

*Der Speed Ring kann auch direkt auf den Open Face 
oder PAR Reflektor montiert werden

*Nur für Leuchtenkopf HMI F200

16 	 Adapter zu HMI F200/F400	 33.502.00

20 	 Weichstrahl-Reflektor P	 33.110.00*	

21		 Beauty Dish Reflektor 

		  mit Textildiffusor	 33.111.00*

22 	 Normal-Reflektor P70	 33.107.00	

23		 Normal-Reflektor P65	 33.106.00	

24		 Engstrahl-Reflektor P45	 33.104.00

	25	 Weitwinkel-Reflektor P120	 33.112.00	

26		 P-Travel Reflektor	 33.103.00	

27		 PAR Reflektor	 33.113.00

28 	 Konus	 33.120.00

Crossover zu den Blitzlichtformern 

Zubehör

Pancake Laterne M, Chimera
Ø 89 × 43 (cm), mit Schürze 
43.452.00

broncolor bietet für jede Lichtstimmung und 
jede fotografische Herausforderung eine 
Lösung. Dank dem Adapter zu HMI F200/
F400 können Sie beide Welten miteinander 
verbinden und Reflektoren aus Ihrem beste-
henden Blitzlichtsortiment verwenden. Ein 
System für alle Ihre Film- und Fotoarbeiten, 
das spart Zeit und Geld.

Folgende Lichtformer können mit diesem 
Adapter verbunden werden. Mehr Einzel-
heiten dazu finden Sie im Blitzlicht-Katalog 
von broncolor.
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23HMI F200 | DIE KITS

HMI 200 Starter Kit  |  41.111.XX
HMI F200 Leuchtenkopf inkl. Brenner, HMI 200 Vorschaltgerät, 
Open Face Reflektor, 4-Flügeltor, Diffusionsfilter, Konversi-
onsfilter (3200 K), Lichtschottring, Tasche für 5 Filter / Linsen, 
Adapter zu HMI F200/F400, Speed Ring Ø 170 mm (6 5/8"),  
Softbox „Video Pro XS” 40 × 55 (cm), Light Bag 
Total 9.2 kg

HMI 200 Starter Kit

Besitzen Sie keine broncolor Lichtformer?
Dann ist das Starter Kit die perfekte Grund-
ausstattung, falls Sie häufig unterwegs sind 
und sowohl Videos drehen als auch fotogra-
fieren. Es beinhaltet einen fokussierbaren 
HMI Leuchtenkopf, einen Open Face Reflek-
tor, ein 4-Flügeltor, einen Diffusions- und 
Konversionsfilter, einen Adapter für fast alle 
Lichtformer von broncolor und eine Softbox.

HMI 200 Crossover Kit  |  41.113.XX
HMI F200 Leuchtenkopf inkl. Brenner, HMI 200 Vorschaltgerät, 
Adapter zu HMI F200/F400, Speed Ring Ø 170 mm (6 5/8"), 
Softbox „Video Pro XS” 40 × 55 (cm), Light Bag 
Total 8.3 kg

HMI 200 Crossover Kit

Besitzen Sie schon broncolor Lichtformer? 
Dann ist das Crossover Kit genau richtig für 
Sie. Es beinhaltet einen fokussierbaren HMI 
Leuchtenkopf, einen Adapter für fast alle 
Lichtformer von broncolor  und eine Softbox. 
Die komplette Ausrüstung, ob Starter Kit 
oder Crossover Kit, ist in einem geräumigen 
und stabilen Koffer sicher aufgehoben und 
gut geschützt.
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Die Tageslicht-Ausrüstung für alle Fälle

Ist Dauerlicht gewünscht, so ist die fokus-
sierbare, wetterfeste Mehrzweckleuchte 
HMI F400 für alle Still Aufnahmen und Video 
Shootings sowohl im Innen- als auch im Au-
ssenbereich bestens geeignet, denn sie ist 
sogar wetterfest (IP 54). Die Lichtausbeute 
ist vergleichbar mit einer 1200 bis 1400 W 
Halogenleuchte, verbraucht aber nur einen 
Viertel der Energie.

Dank dem umfangreichen Zubehör lässt 
die Formbarkeit des Lichts keine Wünsche 
offen. Das Licht lässt sich mit Blitzlicht 
und natürlichem Tageslicht mischen.
Die Leuchte kann mit einem Open Face, 
PAR Reflektor oder einer grossen Auswahl 
an Softboxen bestückt werden.

HMI F400 | TAGESLICHT-LEUCHTE

Die Fresnel Linse zum PAR Reflektor 
konvertiert die Leuchte in eine vollwertige 
Fresnel Leuchte. Die optionale, zusammen-
legbare Litepipe (Lichtrohr) ist überall 
dort ideal, wo der Platz auf der Location 
begrenzt ist.
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	 1	 HMI 400.575.800 Vorschaltgerät	 41.102.XX

	 2	 Stativhalterung 	 35.118.00

	 3	 Leuchtenverlängerungskabel 7.5 m 	 44.202.00

		  Leuchtenverlängerungskabel 10 m	 44.203.00

		  Leuchtenverlängerungskabel 20 m 	 44.204.00

	 4	 HMI F400 Leuchtenkopf	 42.106.00

	 5	 Handgriff mit Zapfen Ø 16 mm (5/8")	 35.180.00

	 6	 Brenner 400 W CSR 400/UVC/SE/HR	 44.120.00

		  Brenner 400 W MSR 400/SE/HR	 44.106.00

	 7	 Open Face Reflektor	 43.111.00

	 8	 Lichtschottring zu Open Face Reflektor 	 43.114.00

	 9	 Diffusionsfilter zu Open Face und  

		  PAR Reflektor 	 43.112.00

	10	 Konversionsfilter 3200 K zu 

		  Open Face und PAR Reflektor 	 43.113.00

	11	 Tasche für 5 Filter/Linsen	 43.115.00

	

12		 4-Flügeltor zu Open Face und 

		  PAR Reflektor	 43.105.00	

	13	 PAR Reflektor	 43.117.00

	14	 Litepipe	 43.118.00

	15	 Scrim Ring zu PAR Reflektor 	 43.127.00

	16	 PAR Linsen-Set (4 Stück) 	 43.132.00

	17	 Fresnel Linse zu PAR Reflektor	 43.129.00

	18	 4-Flügeltor zu Open Face und 

		  PAR Reflektor	 43.105.00

	19	 Adapter zu HMI F200/F400 für Ø 170 mm 

		  (6 5/8") Speed Ringe und Zubehör 

		  mit broncolor Bajonett 	 33.502.00

	20 	Speed Ring Ø 170 mm (6 5/8")	 43.192.00

	21	 Pancake Laterne M, Ø 89 × 43 (cm), 

		  mit Schürze, Chimera	 43.452.00

	22	 Softbox „Video Pro XXS”, 30 × 40 (cm), Chim.	43.445.00

		

		  Softbox „Video Pro XS”, 40 × 55 (cm), Chim. 	 43.444.00

		  Softbox „Video Pro S”, 60 × 80 (cm), Chim. 	 43.446.00

	23	 Normal-Reflektor P70	 33.107.00

	24	 Normal-Reflektor P65	 33.106.00

	25	 Engstrahl-Reflektor P45	 33.104.00

	26	 Weitwinkel-Reflektor P120	 33.112.00

	27	 P-Travel Reflektor	 33.103.00	

	28	 PAR Reflektor	 33.113.00

	29	 Konus	 33.120.00	

	30	 Para Adapter	 33.489.01 

	31	 Para 222 Kit ohne Adapter	 33.552.03

	32	 Para 177 Kit ohne Adapter	 33.551.03	

	33	 Para 133 HR Kit ohne Adapter	 33.550.06

	34	 Para 88 HR Kit ohne Adapter	 33.483.06

HMI F400 | DAS SYSTEM
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HMI F400 Leuchtenkopf

HMI 400.575.800 Vorschaltgerät

Das Vorschaltgerät HMI 400.575.800 ist mit 
einer automatischen Spannungsumschaltung 
von 90 V bis 265 V 50/60 Hz ausgerüstet und 
ist nicht nur spritzwassergeschützt (IP 43)

sondern auch flickerfrei. Das patentierte 
Temperaturmanagement sorgt auch bei sehr 
hohen Umgebungstemperaturen für einen 
sicheren und zuverlässigen Betrieb.

HMI F400 UND HMI 400.575.800 | LEUCHTE UND VORSCHALTGERÄT

	 HMI F400 Leuchtenkopf  |  42.106.00				  
Leistung	 400 W	
Fokussierung	 Ja
Schutzgrad 	 IP 54 (wetterfest mit Open Face und PAR Reflektor)	
Anbindung an broncolor Lichtformer	 Mit Adapter 33.502.00	
Kabellänge	 6 m
Abmessungen (L × B × H)	 13 × 14.1 × 20.5 cm
Gewicht ohne Reflektor	 1.4 kg
Zubehör	 Leuchtenverlängerungskabel 7.5 m  |  44.202.00
	 Leuchtenverlängerungskabel 10 m  |  44.203.00
	 Leuchtenverlängerungskabel 20 m  |  44.204.00
	 Handgriff mit Zapfen Ø 16 mm (5/8")  |  35.180.00	
	 Brenner 400 W MSR 400/SE/HR  |  44.106.00 			 
	 Brenner 400 W CSR 400/UVC/SE/HR  |  44.120.00	

	

	 HMI 400.575.800 Vorschaltgerät  |  41.102.XX			 
Leistung	 400 / 575 / 800 W	
Kompatibel mit Leuchtenkopf	 HMI F400, HMI F575.800, HMI F800	
Dimmer	 100%-60%
Flickerfreier Betrieb und Thermoschutz 	 Ja	
Schutzgrad	 IP 43 (spritzwassergeschützt)	
Automatische Anpassung an Netzspannung	 90 V - 265 V
Abmessungen (L × B × H)	 26.7 × 18.4 × 11.2 cm
Gewicht	 2.6 kg
Zubehör	 Stativhalterung  |  35.118.00
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FOTOMETRIE  Open Face Reflektor 400 W 					   
	
	 Distanz	 Blende	 Spot 14°	 Blende 	 Flood 51°
	 2 m	 16 1/5	 43200 Lux / 4013 fc	 5.6 1/2	 7650 Lux / 711 fc
	 3 m	 11	 19200 Lux / 1784 fc	 2.8 1/3	 3400 Lux / 316 fc
	 5 m	 5.6 1/3	 6912 Lux / 642 fc	 2.8	 1224 Lux / 114 fc
	 10 m 	 2.8 1/2	 1728 Lux / 160 fc	 1 4/5	 306 Lux / 28 fc

HMI F400 | REFLEKTOREN, FOTOMETRIE UND ZUBEHÖR

Diffusionsfilter 
zu Open Face und PAR Reflektor
43.112.00

Open Face Reflektor  |  43.111.00
146 × Ø 185 (mm)
0.65 kg

Konversionsfilter 3200 K
zu Open Face und PAR Reflektor
43.113.00

Lichtschottring
zu Open Face Reflektor
43.114.00

4-Flügeltor 
zu Open Face und PAR Reflektor
43.105.00

Open Face Reflektor

Strukturierter Reflektor mit homogener, ro-
tationssymmetrischer Ausleuchtung, direkte 
Montage von Konversions- und Diffusions
filter, Lichtschottring und 4-Flügeltor. Der 
Leuchtenkopf HMI F400 bestückt mit dem 
Open Face Reflektor entspricht dem Schutz-
grad IP 54.

Zubehör

Tasche 
für 5 Filter / Linsen
43.115.00



28

PAR Linsen-Set (4 Stück)  |  43.132.00
als Set oder einzeln erhältlich
43.120.00 PAR Linse NSP 
43.122.00 PAR Linse MFL 
43.124.00 PAR Linse WFL 
43.126.00 PAR Linse VWFL

PAR Reflektor

Hohe Lichtleistung, enger Lichtwinkel, zum 
direkten Einsatz oder zum Bouncen über 
Decken, Wände, Segel usw. oder in Ver- 
bindung mit PAR oder Fresnel Linse für  
verschiedene Lichtcharakteristiken. Der 
Leuchtenkopf HMI F400 bestückt mit dem PAR 
Reflektor entspricht dem Schutzgrad IP 54.

	
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 400 W ohne Linse 	
		
	 Distanz	 Blende	 Spot 5°	
	 2 m	 32 4/5	 299250 Lux / 27801 fc
	 3 m	 22 1/2	 133000 Lux / 12356 fc
	 5 m	 16 1/5	 47880 Lux / 4448 fc	
	 10 m 	 8 1/5	 11970 Lux / 1112 fc	
	
		
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 400 W mit NSP Linse	
		
	 Distanz	 Blende	 Spot 8°	
	 2 m	 22 4/5	 148500 Lux / 13796 fc
	 3 m	 16 1/2	 66000 Lux / 6132 fc  
	 5 m	 2.8 4/5	 23760 Lux / 2207 fc	
	 10 m 	 5.6 1/5	 5940 Lux / 552 fc	
	
		
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 400 W mit MFL Linse	
		
	 Distanz	 Blende	 Spot 12 × 28°	
	 2 m	 11 3/5	 34875 Lux / 3240 fc
	 3 m	 8 1/2	 15500 Lux / 1440 fc
	 5 m	 5.6 1/5	 5580 Lux / 518 fc	
	 10 m 	 2.8 1/5	 1395 Lux / 130 fc	
	
		
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 400 W mit WFL Linse	
		
	 Distanz	 Blende	 Spot 20 × 50°	
	 2 m	 2.8 1/5	 13050 Lux / 1212 fc
	 3 m	 5.6 1/5	 5800 Lux / 539 fc 
	 5 m	 2.8 1/2	 2088 Lux / 194 fc	
	 10 m 	 1.4 3/5	 522 Lux / 48 fc	
	
	
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 400 W mit VWFL Linse	
		

	 Distanz	 Blende	 Spot 56°	
	 2 m	 2.8 4/5	 2430 Lux / 226 fc
	 3 m	 2 2/3	 1080 Lux / 100 fc
	 5 m	 1.4 1/5	 390 Lux / 36 fc	
	 10 m 	 0.7 1/5	 97 Lux / 9 fc	
	

Zubehör

PAR Reflektor  |  43.117.00
158 × Ø 185 (mm)
0.68 kg

HMI F400 | REFLEKTOREN, FOTOMETRIE UND ZUBEHÖR

4-Flügeltor 
zu Open Face und PAR Reflektor
43.105.00

Tasche
für 5 Filter / Linsen
43.115.00

Diffusionsfilter 
zu Open Face und PAR Reflektor
43.112.00

Konversionsfilter 3200 K
zu Open Face und PAR Reflektor
43.113.00



29HMI F400 | FRESNEL LINSE, FOTOMETRIE, ZUBEHÖR UND LITEPIPE

Tasche
für 5 Filter / Linsen
43.115.00

Fresnel Linse zu PAR Reflektor  |  43.129.00
13 × Ø 170 (mm)
0.34 kg

Litepipe zu PAR Reflektor  |  43.118.00
Ø 180 × 1150 (mm) 
1.4 kg - mit Tasche 3 kg 
Taschengrösse: 58 × 22 × 22 cm

Fresnel Linse zu PAR Reflektor

Litepipe zu PAR Reflektor

In Verbindung mit dem PAR Reflektor und 
der Fresnel Linse (Stufenlinse) wird die 
Leuchte zu einer vollwertigen Fresnel 
Leuchte mit Leuchtwinkelverstellung für  
gerichtetes und weichgezeichnetes Licht.

In Verbindung mit dem PAR Reflektor ist die zusammenlegbare 
Litepipe (Lichtrohr) überall dort ideal, wo die Räume und Platz-
verhältnisse eng sind. Das weiche Licht ist mit einer Strip-Soft-
box zu vergleichen. Durch die röhrenartige Bauform kann die Lite-
pipe vor allem in engen Locations optimal eingesetzt werden.

Zubehör

	
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 400 W mit Fresnel Linse 				  
	
	 Distanz	 Blende	 Spot 38°	 Blende 	 Flood 68°
	 2 m	 4 4/5	 4950 Lux / 460 fc	 2.8 4/5	 2340 Lux / 217 fc
	 3 m	 2.8 3/5	 2200 Lux / 204 fc	 2 2/3	 1040 Lux / 97 fc
	 5 m	 2 1/3	 792 Lux / 73 fc	 1.4 1/5	 374 Lux / 35 fc
	 10 m 	 1 1/5	 198 Lux / 18 fc	 1 2/5	 94 Lux / 9 fc

	
FOTOMETRIE PAR Reflektor 400 W mit Litepipe 		
		
Distanz	 Blende	
2 m	 4 4/5	 4950 Lux / 460 fc
3 m	 2.8 3/5	 2200 Lux / 204 fc
5 m	 2 1/3	 792 Lux / 73 fc
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31HMI F400 | DIE KITS

HMI 400 Starter Kit  |  41.112.XX
HMI F400 Leuchtenkopf inkl. Brenner, HMI 400.575.800 Vorschalt- 
gerät, Open Face Reflektor, 4-Flügeltor, Diffusionsfilter, Kon-
versionsfilter (3200 K), Lichtschottring, Tasche für 5 Filter / 
Linsen, Adapter zu HMI F200/F400, Speed Ring Ø 170 mm (6 5/8"), 
Softbox „Video Pro XS” 40 × 55 (cm), Light Bag
Total 12.5 kg

HMI 400 Starter Kit

Besitzen Sie keine broncolor
Lichtformer? 
Dann ist das Starter Kit die perfekte Grund-
ausstattung, falls Sie häufig unterwegs sind 
und sowohl Videos drehen als auch fotogra-
fieren. Es beinhaltet einen fokussierbaren 
HMI Leuchtenkopf, einen Open Face Reflek-
tor, ein 4-Flügeltor, einen Diffusions- und 
Konversionsfilter, einen Adapter für fast alle 
Lichtformer von broncolor und eine Softbox. 

HMI 400 Crossover Kit  |  41.114.XX
HMI F400 Leuchtenkopf inkl. Brenner, HMI 400.575.800 Vorschalt- 
gerät, Adapter zu HMI F200/F400, Speed Ring Ø 170 mm (6 5/8"), 
Softbox „Video Pro XS” 40 × 55 (cm), Light Bag 
Total 9.7 kg

HMI 400 Crossover Kit

Besitzen Sie schon broncolor Lichtformer?
Dann ist das Crossover Kit genau richtig für 
Sie. Es beinhaltet einen fokussierbaren HMI 
Leuchtenkopf, einen Adapter für fast alle 
Lichtformer von broncolor und eine Softbox. 
Die komplette Ausrüstung, ob Starter Kit 
oder Crossover Kit, ist in einem geräumigen 
und stabilen Koffer sicher aufgehoben und 
gut geschützt.
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Die kleine Umschaltbare

Die Beliebtheit dieser Leuchte basiert auf 
ihrer Grösse und dem direkten Einsatz der 
broncolor Lichtformer dank dem Bajonett-
anschluss mit automatischer Verriegelung. 
Der Leuchtenkopf HMI F575.800 kann  
wahlweise mit einem Tageslicht-Brenner der 
Leistungsstufe 575 W oder 800 W bestückt 

HMI F575.800 | TAGESLICHT-LEUCHTE

werden. Schnell und einfach umschalten 
von 575 W auf 800 W oder umgekehrt und 
das entsprechende Schutzglas montieren. 
Diese Tageslicht-Quelle ist für die professio-
nelle Ausleuchtung von Bildaufnahmen  
und Szenen für fotografische oder filmische 
Zwecke konzipiert.
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	 1	 HMI 400.575.800 Vorschaltgerät	 41.102.XX

	 2	 Stativhalterung 	 35.118.00

	 3	 Leuchtenverlängerungskabel 7.5 m 	 44.202.00

		  Leuchtenverlängerungskabel 10 m	 44.203.00

		  Leuchtenverlängerungskabel 20 m 	 44.204.00

	 4	 HMI F575.800 Leuchtenkopf	 42.104.00

	 5	 Brenner 575 W MSR 575/UVC/SE/HR	 44.100.00

		  Brenner 800 W BA 800/UVC/SE/HR	 44.104.00

	 6	 Schutzglas 5500 K	 44.101.55

		  Schutzglas matt 5500 K	 44.102.55

	 7	 Normal-Reflektor P70	 33.107.00

	 8	 Normal-Reflektor P65 	 33.106.00

	 9	 Engstrahl-Reflektor P45	 33.104.00

	10	 PAR Reflektor	 33.113.00

	11	 P-Travel Reflektor	 33.103.00

	12	 Weitwinkel-Reflektor P120	 33.112.00

	13	 Abschirmklappe mit 4 Flügeln 

		  zu PAR und P70 Reflektoren	 33.247.00

	14	 Abschirmklappe mit 2 Flügeln 

		  zu PAR und P70 Reflektoren	 33.227.00

	15	 Abschirmklappe zu P65, P45 und PAR 	 33.246.00

	16	 Abschirmklappe zu P-Travel	 33.243.00

17		 Weichstrahl-Reflektor P	 33.110.00

18		 Mini-Satellite Reflektor	 33.152.00

19		 PAR Reflektor 5500 K		  43.103.55

		  PAR Reflektor 5900 K		  43.103.59

	20	 Para Adapter	 33.489.00 

	21	 Para 222 Kit ohne Adapter	 33.552.03

	22	 Para 177 Kit ohne Adapter	 33.551.03	

	23	 Para 133 HR Kit ohne Adapter	 33.550.06

	24	 Para 88 HR Kit ohne Adapter	 33.483.06

HMI F575.800 | DAS SYSTEM
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HMI F575.800 Leuchtenkopf

HMI 400.575.800 Vorschaltgerät

Das Vorschaltgerät HMI 400.575.800 ist mit 
einer automatischen Spannungsumschaltung 
von 90 V bis 265 V 50/60 Hz ausgerüstet und 
ist nicht nur spritzwassergeschützt (IP 43)

sondern auch flickerfrei. Das patentierte 
Temperaturmanagement sorgt auch bei sehr 
hohen Umgebungstemperaturen für einen 
sicheren und zuverlässigen Betrieb. 

HMI F575.800 UND HMI 400.575.800 | LEUCHTE UND VORSCHALTGERÄT

	 HMI F575.800 Leuchtenkopf  |  42.104.00				  
Leistung	 575 W oder 800 W	
Fokussierung	 Ja
Anbindung an broncolor Lichtformer	 Ja	
Kabellänge	 3.5 m
Abmessungen (L × B × H)	 32.1 × 12 × 19.8 cm
Gewicht ohne Reflektor	 2.6 kg
Zubehör	 Leuchtenverlängerungskabel 7.5 m  |  44.202.00
	 Leuchtenverlängerungskabel 10 m  |  44.203.00
	 Leuchtenverlängerungskabel 20 m  |  44.204.00
	 Brenner 575 W MSR 575/UVC/SE/HR  |  44.100.00 
	 Brenner 800 W BA 800/UVC/SE/HR |  44.104.00 
	 Schutzglas 5500 K  |  44.101.55 
	 Schutzglas 5500 K (matt)  |  44.102.55

	

	 HMI 400.575.800 Vorschaltgerät   |  41.102.XX			 
Leistung	 400 / 575 / 800 W	
Kompatibel mit Leuchtenkopf	 HMI F400, HMI F575.800, HMI F800	
Dimmer	 100%-60%
Flickerfreier Betrieb und Thermoschutz 	 Ja	
Schutzgrad	 IP 43 (spritzwassergeschützt)	
Automatische Anpassung an die Netzspannung	 90 V - 265 V
Abmessungen (L × B × H)	 26.7 × 18.4 × 11.2 cm
Gewicht	 3.3 kg
Zubehör	 Stativhalterung  |  35.118.00
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FOTOMETRIE  Reflektor P70 575 W					   
	
	 Distanz	 Blende	 Spot 40°	 Blende	 Flood 75°
	 2 m	 5.6  1/2	 7560 Lux	 2.8 4/5	 2300 Lux
	 3 m	 4 1/3	 3360 Lux 	 2 2/3	 1020 Lux 
	 5 m	 2 4/5	 1210 Lux	 1.4 1/5	 370 Lux
	 10 m 	 1 4/5	 300 Lux 	 0.7 1/5	 85 Lux 
	

HMI F575.800 | REFLEKTOR, FOTOMETRIE UND ZUBEHÖR

PAR Reflektor inkl. 4 PAR Linsen (5500 K)  |  43.103.55 	
195 × Ø 230 (mm)                              (5900 K)  |  43.103.59
1.2 kg

PAR Reflektor

Hohe Lichtleistung, enger Lichtwinkel,  
zum direkten Einsatz oder zum Bouncen 
über Decken, Wände, Segel usw. Inklusive  
4 PAR Linsen mit unterschiedlichen Ab- 
strahlwinkeln für weitere Lichtkreationen.

	
FOTOMETRIE  Reflektor P70 800 W 	
			 
Blende	 Spot 40°	 Blende	 Flood 75°
8 1/2	 15860 Lux	 4 3/5	 4100 Lux
5.6 1/2	 7050 Lux 	 2.8 1/2	 1820 Lux 
2.8 9/10	 2540 Lux	 2 1/5	 660 Lux
2	 640 Lux 	 1	 165 Lux 
	

	
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 575 W  NSP Linse	
		
	 Distanz	 Blende	 Spot 8°	
	 2 m	 22 1/10	 88420 Lux
	 3 m	 11 9/10	 39300 Lux 
	 5 m	 4 4/5	 4150 Lux	
	 10 m 	 4 1/2	 3540 Lux	
	
		
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 575 W mit MFL Linse	
		

	 Distanz	 Blende	 Spot 26 × 60°	
	 2 m	 11 1/2	 31950 Lux
	 3 m	 8 1/2	 14200 Lux
	 5 m	 5.6	 5120 Lux	
	 10 m 	 2.8	 1280 Lux	
	

		
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 575 W mit WFL Linse	
		
	 Distanz	 Blende	 Spot 14 × 28°	
	 2 m	 8 1/5	 11360 Lux
	 3 m	 4 9/10	 5050 Lux 
	 5 m	 2.8 2/3	 1820 Lux	
	 10 m 	 1.4 1/2	 460 Lux	
	
	
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 575 W mit VWFL Linse	
		

	 Distanz	 Blende	 Spot 66°	
	 2 m	 5.6	 5180 Lux
	 3 m	 2.8 4/5	 2300 Lux
	 5 m	 2 1/2	 830 Lux	
	 10 m 	 1 1/3	 210 Lux	
	

	

	
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 800 W  NSP Linse	
		
	 Distanz	 Blende	 Spot 8°	
	 2 m	 32 1/10	 175725 Lux
	 3 m	 16 4/5	 78100 Lux 
	 5 m	 11 3/5	 28120 Lux	
	 10 m 	 5.6 1/2	 7030 Lux	
	
		
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 800 W mit MFL Linse	

		
	 Distanz	 Blende	 Spot 26 × 60°	
	 2 m	 16 1/2	 61880 Lux
	 3 m	 11 1/3	 27500 Lux
	 5 m	 5.6 9/10	 9900 Lux	
	 10 m 	 2.8 4/5           2480 Lux	
	

		
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 800 W mit WFL Linse	
		
	 Distanz	 Blende	 Spot 14 × 28°	
	 2 m	 11 2/5	 21380 Lux
	 3 m	 5.6 4/5	 9500 Lux
	 5 m	 4 1/2	 3420 Lux	
	 10 m 	 1 1/3	 860 Lux	
	
	
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 800 W mit VWFL Linse	

		
	 Distanz	 Blende	 Spot 66°	
	 2 m	 5.6 9/10	 9950 Lux
	 3 m	 4 2/3	 4420 Lux 
	 5 m	 2.8 1/5	 1590 Lux	
	 10 m 	 1.4 1/3	 400 Lux	
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HMI F575.800 | ZUBEHÖR

Kompatibles Blitzlicht-Sortiment

Besitzen Sie schon broncolor Lichtformer 
wie P70 Reflektor, Beauty Dish oder PAR 
Reflektor und möchten Sie nun mit der  
kleinen Dauerlichtleuchte HMI F575.800  
arbeiten ohne neue Reflektoren kaufen zu 
müssen?

Dies sind die kompatiblen Lichtformer zu 
der Leuchte HMI F575.800. Natürlich gehört 
dazu das ganze Para Sortiment, mehr dazu 
aber im Para Kapitel auf Seite 66.

7	  	Normal-Reflektor P70	 33.107.00

8	  	Normal-Reflektor P65	 33.106.00	

9		  Engstrahl-Reflektor P45 	 33.104.00

10		 PAR Reflektor	 33.113.00	

11 	 P-Travel Reflektor	 33.103.00	

12		 Weitwinkel-Reflektor P120	 33.112.00	

13		 Abschirmklappe mit 4 Flügeln 

		  zu PAR und P70 Reflektoren	 33.247.00

14		 Abschirmklappe mit 2 Flügeln

		  zu PAR und P70 Reflektoren	 33.227.00	

15		 Abschirmklappe mit 4 Flügeln 

		  zu P65, P45, PAR	 33.246.00	

16		 Abschirmklappe mit 2 Flügeln 

		  zu P-Travel Reflektor	 33.243.00

17 	 Weichstrahl-Reflektor P	 33.110.00

18		 Mini-Satellite Reflektor 	 33.152.00

Abschirmklappe zu PAR und P70 Reflektoren
mit 4 Flügeln
33.247.00

Abschirmklappe zu PAR und P70 Reflektoren
mit 2 Flügeln
33.227.00

Zubehör
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Viel Licht bei Wind und Wetter

Ob im Studio oder on Location, die HMI F800 
Dauerlicht-Leuchte ist die optimale Wahl, 
wenn Vielseitigkeit und hohe Lichtausbeute 
gefragt sind. Das einzigartige Bajonettsys-
tem ermöglicht den Einsatz zahlreicher Re-
flektoren, mit denen Sie jede Aufgabe pro-
fessionell meistern können. Mit einem Open 
Face, PAR Reflektor mit verschiedenen  
Linsen, Fresnel Linse, Softboxen oder Para 
kann das Licht nach jedem Anspruch ge-
formt werden, und zwar von einem weichen 
Flächenlicht bis zu einem harten Punktlicht. 
Die Leuchte entspricht der IP Klasse 54 und 
ist daher auch im Freien bei jedem Wetter 
ohne zusätzlichen Schutz einsetzbar.

HMI F800 | TAGESLICHT-LEUCHTE
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*1 (mit Einschränkungen siehe www.broncolor.com) 

	 1	 HMI 800.1600 Vorschaltgerät oder	 41.104.XX

		  HMI 400.575.800 Vorschaltgerät	 41.102.XX

	 2	 Stativhalterung 	 35.118.00

	 3	 Leuchtenverlängerungskabel 7.5 m 	 44.202.00

		  Leuchtenverlängerungskabel 10 m	 44.203.00

		  Leuchtenverlängerungskabel 20 m 	 44.204.00

	 4	 HMI F800 Leuchtenkopf	 42.107.00

	 5	 Brenner 800 W BA 800/UVC/SE/HR	 44.104.00

		  Brenner 800 W CSR 800/UVC/SE/HR	 44.110.00

	 6	 Open Face Reflektor	 43.160.00	

	 7	 Diffusionsfilter zu Open Face Reflektor	 43.142.00

	 8	 Konversionsfilter 3200 K zu 

		  Open Face Reflektor 	 43.143.00

	 9	 4-Flügeltor zu Open Face und 

		  PAR Reflektor	 43.141.00

	10	 Tasche für 1 Filter/Linse	 43.137.00

	11	 PAR Reflektor	 43.170.00

	12	 Scrim Ring zu PAR Reflektor 	 43.175.00

	13	 Scrim einfach-halb	 43.176.00

		  Scrim doppelt-halb	 43.177.00

		  Scrim einfach-voll	 43.178.00

		  Scrim doppelt-voll	 43.179.00 

	14	 PAR Linsen-Set (4 Stück) 	 43.144.00

	15	 Fresnel Linse zu PAR Reflektor 	 43.149.00

	16	 Softbox Adapter für Ø 230 mm (9") 

		  Speed Ringe	 43.159.00

	17	 Speed Ring  Ø 230 mm (9")	 43.193.00

	18	 Pancake Laterne M, Ø 89 × 43 (cm), 

		  mit Schürze, Chimera		  43.452.00	

19		 Softbox „Video Pro M”, 90 × 120 (cm), Chim.	 43.447.00	

		  Softbox „Video Pro S”, 60 × 80 (cm), Chim.	 43.446.00	

	20	 Para Adapter		  33.489.07

	21	 Para 222 Kit ohne Adapter	 33.552.03

	22	 Para 177 Kit ohne Adapter	 33.551.03	

	23	 Para 133 HR Kit ohne Adapter	 33.550.06

	24	 Para 88 HR Kit ohne Adapter	 33.483.06	

HMI F800 | DAS SYSTEM
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Open Face = 413mm / 16.25"
       PAR = 439mm / 17.3"
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HMI F800 Leuchtenkopf

HMI F800 | LEUCHTE

	 HMI F800 Leuchtenkopf  |  42.107.00
Leistung	 800 W
Fokussierung	 Ja
Schutzgrad	 IP 54 (wetterfest mit Open Face und PAR Reflektor)
Anbindung an broncolor Para	 Mit Para Adapter 33.489.07
Kabellänge	 0.6 m
Abmessungen (L × B × H)	 12.1 × 30 × 41.5 cm
Gewicht ohne Reflektor	 3.9 kg
Zubehör	 Leuchtenverlängerungskabel 7.5 m	 |  44.202.00
	 Leuchtenverlängerungskabel 10 m	 |  44.203.00
	 Leuchtenverlängerungskabel 20 m	 |  44.204.00
	 Brenner 800 W BA 800/UVC/SE/HR	 |  44.104.00
	 Brenner 800 W CSR 800/UVC/SE/HR	 |  44.110.00
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HMI 400.575.800 UND HMI 800.1600 | VORSCHALTGERÄTE

HMI 400.575.800 Vorschaltgerät

HMI 800.1600 Vorschaltgerät

Das Vorschaltgerät HMI 400.575.800 ist mit 
einer automatischen Spannungsumschaltung 
von 90 V bis 265 V  50/60 Hz ausgerüstet und 
ist nicht nur spritzwassergeschützt (IP 43)

sondern auch flickerfrei. Das patentierte 
Temperaturmanagement sorgt auch bei sehr 
hohen Umgebungstemperaturen für einen 
sicheren und zuverlässigen Betrieb.

Das dimmbare Vorschaltgerät (100%-50%) 
für HMI F800, FT800 und HMI F1600, FT1600 
Leuchten ist mit einer automatischen Span-
nungsumschaltung von 90 V bis 265 V  50/60 
Hz ausgestattet und kann somit weltweit ab 
jeder Haushalt-Steckdose betrieben werden. 
Das Gerät bietet 3 verschiedene Betriebsmodi: 

„Low noise” für Aufnahmesituationen mit

Originalton, „Standard” für „normale” An-
sprüche für Aufnahmen von bis zu 1000 Bildern 
pro Sekunde und „High Speed” für Aufnah-
men von bis zu 2000 Bildern in der Sekunde. 
Das patentierte Temperaturmanagement 
sorgt auch bei sehr hohen Umgebungs-
temperaturen für einen sicheren und zuver-
lässigen Betrieb.

	 HMI 400.575.800 Vorschaltgerät  |  41.102.XX			 
Leistung	 400 / 575 / 800 W	
Kompatibel mit Leuchtenkopf	 HMI F400, HMI F575.800, HMI F800	
Dimmer	 100%-60%
Flickerfreier Betrieb und Thermoschutz 	 Ja	
Schutzgrad	 IP 43 (spritzwassergeschützt)	
Automatische Anpassung  an d. Netzspannung	 90 V - 265 V
Abmessungen (L × B × H)	 26.7 × 18.4 × 11.2 cm 
Gewicht	 3.3 kg
Zubehör	 Stativhalterung  |  35.118.00

	 HMI 800.1600 Vorschaltgerät  |  41.104.XX			
Leistung	 800 / 1600 W	
Kompatibel mit Leuchtenkopf	 HMI F800, HMI F1600	
Dimmer	 100%-50%
Flickerfreier Betrieb und Thermoschutz 	 Ja		
Automatische Anpassung  an d. Netzspannung	 90 V - 265 V
Abmessungen (L × B × H)	 36 × 24 × 12 cm
Gewicht	 6.9 kg
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FOTOMETRIE  Open Face Reflektor 800 W					   
	
	 Distanz	 Blende	 Spot 12°	 Blende	 Flood 70°
	 3 m	 16 2/5	 56200 Lux / 5221 fc	 4 1/2	 4000 Lux / 1372 fc
	 5 m	 11	 20200 Lux / 1877 fc	 2.8 1/4	 1430 Lux / 133 fc
	 10 m 	 5.6	 5060 Lux / 130 fc	 1	 360 Lux / 33 fc
	 15 m 	 2.8 3/5	 2250 Lux / 133 fc	 1	 160 Lux 15 fc

		

Diffusionsfilter 
zu Open Face Reflektor 
43.142.00

Open Face Reflektor  |  43.160.00 		  	
195 × Ø 264 (mm)
1.85 kg

Konversionsfilter 3200 K
zu Open Face Reflektor 
43.143.00

4-Flügeltor
zu Open Face und PAR Reflektor 
43.141.00

Open Face Reflektor

Strukturierter Reflektor mit homogener, ro-
tationssymmetrischer Ausleuchtung, direkte 
Montage von Konversions- und Diffusions-
filter. Der Leuchtenkopf HMI F800 bestückt 
mit dem Open Face Reflektor entspricht dem 
Schutzgrad IP 54.

Zubehör

HMI F800 | REFLEKTOREN, FOTOMETRIE UND ZUBEHÖR
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FOTOMETRIE  PAR Reflektor 800 W ohne Linse 			 
		
	 Distanz	 Blende	 Spot 5°		
	 3 m	 45	 320000 Lux / 29729 fc	
	 5 m	 16 1/2	 115000 Lux / 10684 fc	
	 10 m 	 11 1/3	 28880 Lux / 2676 fc	
	 15 m 	 8 1/5	 12800 Lux / 1189 fc	
	
	
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 800 W mit NSP Linse 			 
		
	 Distanz	 Blende	 Spot 9°		
	 3 m	 22 1/2	 135100 Lux / 12551 fc	
	 5 m	 4 4/5	 68640 Lux / 4519 fc	
	 10 m 	 8 1/5	 12160 Lux / 1130 fc	
	 15 m 	 5.6 1/5	 5400 Lux / 502 fc	

	
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 800 W mit MFL Linse 			 
		
	 Distanz	 Blende	 Spot 21 × 60°		
	 3 m	 8 1/5	 12000 Lux / 1115 fc	
	 5 m	 4 2/3	 4320 Lux / 401 fc	
	 10 m 	 2 3/4	 1080 Lux / 100 fc	
	 15 m 	 1.4 1/3	 480 Lux / 44 fc	

	
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 800 W mit WFL Linse 			 
		
	 Distanz	 Blende	 Spot 14 × 24°			
	 3 m	 16 1/5	 50500 Lux / 4692 fc	
	 5 m	 8 4/5	 18180 Lux / 1689 fc	
	 10 m 	 4 4/5	 4540 Lux / 422 fc	
	 15 m 	 2.8 4/5	 2020 Lux / 188 fc	

	
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 800 W mit VWFL Linse 			 
		

	 Distanz	 Blende	 Spot 66°		
	 3 m	 4 4/5	 4590 Lux / 426 fc	
	 5 m	 2.8 1/2	 1650 Lux / 153 fc	
	 10 m 	 1.4 1/5	 413 Lux / 38 fc	
	 15 m 	 1 1/5	 183 Lux / 17 fc	

HMI F800 | REFLEKTOREN, FOTOMETRIE UND ZUBEHÖR

PAR Linsen-Set (4 Stück)  |  43.144.00
als Set oder einzeln erhältlich 
43.145.00 PAR Linse NSP 
43.146.00 PAR Linse MFL 
43.147.00 PAR Linse WFL 
43.148.00 PAR Linse VWFL

PAR Reflektor  |  43.170.00 			 
221 × Ø 264 (mm)
2.1 kg

Scrims zu PAR Reflektor
43.176.00 Scrim einfach-halb
43.177.00 Scrim doppelt-halb
43.178.00 Scrim einfach-voll
43.179.00 Scrim doppelt-voll

4-Flügeltor 
zu Open Face und PAR Reflektor
43.141.00

Scrim Ring zu PAR Reflektor 
43.175.00

PAR Reflektor

Hohe Lichtleistung, enger Lichtwinkel, zum 
direkten Einsatz oder zum Bouncen über De-
cken, Wände, Segel usw. oder in Verbindung 
mit PAR Linsen für verschiedene Lichtcha-
rakteristiken und -formen. Der Leuchtenkopf 
HMI F800 bestückt mit dem PAR Reflektor 
entspricht dem Schutzgrad IP 54.

Zubehör
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FOTOMETRIE  PAR Reflektor 800 W mit Fresnel Linse					   
	
	 Distanz	 Blende	 Spot 44°	 Blende 	 Flood 71°
	 3 m	 4 4/5	 4550 Lux / 423 fc	 2.8 4/5	 2420 Lux / 225 fc
	 5 m	 2.8 1/2	 1640 Lux / 152 fc	 2 1/3	 870 Lux / 81 fc
	 10 m 	 1.4 1/3	 410 Lux / 38 fc	 1 1/2	 220 Lux / 20 fc
	 15 m 	 1 1/5	 182 Lux / 17 fc	 0.7 1/5	 100 Lux / 19 fc

Speed Ring 
Ø 230 mm (9")
43.193.00

Tasche 
für 1 Filter / Linse 
43.137.00

Fresnel Linse zu PAR Reflektor  |  43.149.00 		
35 × Ø 238 (mm) 
0.6 kg

Softbox Adapter zu HMI F800  |  43.159.00 		
für Ø 230 mm (9") Speed Ringe 

Softboxen Video Pro, Chimera
43.447.00 Video Pro M, 90 × 120 cm
43.446.00 Video Pro S, 60 × 80 cm

Pancake Laterne M, Chimera
Ø 89 × 43 (cm) mit Schürze
43.452.00

Fresnel Linse zu PAR Reflektor

Softbox Adapter zu HMI F800

In Verbindung mit dem PAR Reflektor und 
der Fresnel Linse (Stufenlinse) wird die 
Leuchte zu einer vollwertigen Fresnel 
Leuchte mit Leuchtwinkelverstellung für 
gerichtetes und weichgezeichnetes Licht.

Mit dem Softbox Adapter und einem Speed 
Ring* kann eine Softbox oder Laterne mon-
tiert werden. Die gesamte Lichtmenge der 
Softbox wird gesammelt. Sie erzeugt ein 
weiches, homogenes Licht.

Zubehör

Zubehör

HMI F800 | FRESNEL LINSE, FOTOMETRIE UND ZUBEHÖR

*Der Speed Ring kann auch direkt auf den Open Face 
oder PAR Reflektor montiert werden



45HMI F800 | DIE KITS

HMI 800 Open Face Kit  |  41.130.XX
HMI F800 Leuchtenkopf inkl. Brenner, HMI 400.575.800 Vor-
schaltgerät, Open Face Reflektor, 4-Flügeltor, Diffusionsfilter, 
Konversionsfilter (3200 K), Leuchtenverlängerungskabel 7.5 m, 
Trolley Transportkoffer
Total 21 kg

HMI 800 Open Face Kit

Im HMI 800 Open Face Kit ist der Leuchten-
kopf HMI F800 inkl. fokussierbarem Tages-
licht-Brenner und das HMI 400.575.800 Vor-
schaltgerät enthalten. Das Vorschaltgerät 
ist 100-60% dimmbar und flickerfrei.  
Der HMI F800 Leuchtenkopf ist mit dem  
einzigartigen Bajonettsystem von broncolor 
ausgestattet und garantiert eine nahtlose 
Befestigung der optionalen Reflektoren.  
Der im Lieferumfang enthaltene Open Face  
Reflektor ermöglicht ein homogenes und 
gleichmässig fokussiertes Licht. 

HMI 800 PAR Kit  |  41.131.XX
HMI F800 Leuchtenkopf inkl. Brenner, HMI 400.575.800 Vor-
schaltgerät, PAR Reflektor mit 4 Linsen, 4-Flügeltor, Leuchten-
verlängerungskabel 7.5 m, Transportkoffer
Total 21 kg

HMI 800 PAR Kit

Im HMI 800 PAR Kit ist der Leuchtenkopf 
HMI F800 inkl. fokussierbarem Tageslicht-
Brenner und das HMI 400.575.800 Vor-
schaltgerät enthalten. Das Vorschaltgerät 
ist 100-60% dimmbar und flickerfrei. Der 
HMI F800 Leuchtenkopf ist mit dem einzig-
artigen Bajonettsystem von broncolor  
ausgestattet und garantiert eine nahtlose 
Befestigung der optionalen Reflektoren.  
Mit dem PAR Reflektor werden noch 4 PAR 
Linsen mitgeliefert. Optimal für die Kontrolle 
und das Formen der Lichtausbeute.
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Viel Power ab jeder Steckdose

Die vielseitig einsetzbare HMI F1600 Dauer-
licht-Leuchte ist die beste Wahl für hohe 
Ansprüche an Leistung, Formbarkeit und 
Farbe, sowohl für Fotografie als auch für 
Video. Das einzigartige Bajonettsystem 
ermöglicht den Einsatz zahlreicher Reflek-
toren, mit denen Sie jede Aufgabe professionell 
meistern können. 

HMI F1600 | TAGESLICHT-LEUCHTE

Mit einem Open Face, PAR Reflektor, Softbo-
xen oder Para kann das Licht unendlich ge-
formt werden, und zwar von einem weichen 
Flächenlicht bis zu einem harten Punktlicht.
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*1 (mit Einschränkungen siehe www.broncolor.com) 

	 1	 HMI 800.1600 Vorschaltgerät	 41.104.XX

	 2	 Leuchtenverlängerungskabel 7.5 m 	 44.202.00

	 3	 HMI F1600 Leuchtenkopf 	 42.108.00

	 4	 Brenner 1600 W CSR 1600/UVC/SE/HR	 44.107.00

		  Brenner 1600 W BA 1600/UVC/SE/HR	 44.108.00

		  Brenner 1600 W DIS 1600/UVC/SE/HR 	 44.109.00

	 5	 Open Face Reflektor 	 43.150.00

	 6	 Diffusionsfilter zu Open Face Reflektor	 43.152.00

	 7	 Konversionsfilter 3200 K 

		  zu Open Face Reflektor	 43.153.00

	 8	 4-Flügeltor zu Open Face Reflektor	 43.151.00 

	 9	 Tasche für 5 Filter/Linsen 	 43.138.00

10		 PAR Reflektor	 43.140.00

11		 Scrim Ring zu PAR Reflektor 	 43.175.00

12a	Scrim einfach-halb 	 43.176.00

12b	Scrim doppelt-halb	 43.177.00

12c	Scrim einfach-voll	 43.178.00

12d	Scrim doppelt-voll	 43.179.00

13 	 PAR Linsen-Set (4 Stück)	 43.144.00

14		 Fresnel Linse zu PAR Reflektor	 43.149.00

15		 4-Flügeltor zu PAR Reflektor 	 43.141.00	

16		 Softbox Adapter für Ø 230 mm (9") 

		  Speed Ringe	 43.155.00

17		 Chimera Adapter Stagen #4099

18		 Chimera Quartz Banks

19		 Para Adapter	 43.156.00

20		 Para 222 Kit ohne Adapter	 33.552.03

21		 Para 177 Kit ohne Adapter		  33.551.03

22		 Para 133 HR Kit ohne Adapter 		  33.550.06	

23		 Para 88 HR Kit ohne Adapter		  33.483.06	

24		 HMI FT800.1600 Leuchtenkopf		  42.110.00

25		 HMI FT1600 Brennereinheit mit 

		  Brenner und Gegenreflektor		  42.111.00

26		 Para 222 FT Kit		  41.178.00

27		 Para 177 FT Kit		  41.177.00

28		 Para 133 FT Kit		  41.175.00

29		 Para 88 FT Kit		  41.173.00

 	

HMI F1600 | DAS SYSTEM
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HMI F1600 Leuchtenkopf

HMI 800.1600 Vorschaltgerät

HMI F1600 UND HMI 800.1600 | LEUCHTE UND VORSCHALTGERÄT

	 HMI F1600 Leuchtenkopf  |  42.108.00				  
Leistung	 1600 W	
Fokussierung	 Ja
Anbindung an broncolor Para	 Mit Para Adapter 33.489.00	
Kabellänge	 0.5 m
Abmessungen (L × B × H)	 23.6 × 28.8 × 40.7 cm
Gewicht ohne Reflektor	 4.3 kg
Zubehör	 Leuchtenverlängerungskabel 7.5 m  	 |  44.202.00
	 Leuchtenverlängerungskabel 10 m  	 |  44.203.00
	 Leuchtenverlängerungskabel 20 m  	 |  44.204.00
	 Brenner 1600 W CSR 1600/UVC/SE/HR  	|  44.107.00
	 Brenner 1600 W BA 1600/UVC/SE/HR  	 |  44.108.00
	 Brenner 1600 W DIS 1600/UVC/SE/HR  	 |  44.109.00

	

	 HMI 800.1600 Vorschaltgerät  |  41.104.XX			
Leistung	 800 / 1600 W	
Kompatibel mit Leuchtenkopf	 HMI F800, HMI F1600	
Dimmer	 100%-50%
Flickerfreier Betrieb und Thermoschutz 	 Ja	
Automatische Anpassung an Netzspannung	 90 V - 265 V
Abmessungen (L × B × H)	 36 × 24 × 12 cm
Gewicht	 6.9 kg

Das dimmbare Vorschaltgerät (100%-50%) 
für HMI F800, FT800 und HMI F1600, FT1600 
Leuchten ist mit einer automatischen Span-
nungsumschaltung von 90 V bis 265 V  50/60 
Hz ausgestattet und kann somit weltweit ab 
jeder Haushalt-Steckdose betrieben werden. 
Das Gerät bietet 3 verschiedene Betriebsmodi: 

„Low noise” für Aufnahmesituationen mit

Originalton, „Standard” für „normale” An-
sprüche für Aufnahmen bis zu 1000 Bildern 
pro Sekunde und „High Speed” für Aufnah-
men von bis zu 2000 Bildern in der Sekunde. 
Das patentierte Temperaturmanagement 
sorgt auch bei sehr hohen Umgebungs-
temperaturen für einen sicheren und zuver-
lässigen Betrieb.
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FOTOMETRIE  Open Face Reflektor 1600 W					   
	
	 Distanz	 Blende	 Spot 20°	 Blende 	 Flood 58°
	 3 m	 16 1/3	 47586	 8	 10547
	 5 m	 8 2/3	 17130	 4 1/2	 3796
	 10 m 	 4 3/5	 4292	 2 1/2	 949
	 15 m 	 2.8 1/2	 1903	 1.4 1/3	 422

		

Diffusionsfilter 
zu Open Face Reflektor 
43.152.00

Open Face Reflektor  |  43.150.00 		  	
200 × Ø 264 (mm) 
2.5 kg

Konversionsfilter 3200 K
zu Open Face Reflektor 
43.153.00

4-Flügeltor
zu Open Face Reflektor 
43.151.00

Open Face Reflektor

Strukturierter Reflektor mit homogener,  
rotationssymmetrischer Ausleuchtung,  
direkte Montage von Konversions- und  
Diffusionsfilter.

Zubehör

HMI F1600 | REFLEKTOREN, FOTOMETRIE UND ZUBEHÖR
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FOTOMETRIE  PAR Reflektor 1600 W ohne Linse 			 
		
	 Distanz	 Blende	 Spot 7°		
	 3 m	 32 4/5	 300197	
	 5 m	 22 1/3	 108070	
	 10 m 	 11 1/3	 27017	
	 15 m 	 8 1/5	 12008		

	
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 1600 W mit NSP Linse 			 
		
	 Distanz	 Blende	 Spot 14°		
	 3 m	 22	 82725	
	 5 m	 11 1/2	 29781	
	 10 m 	 5.6 1/2	 7445	
	 15 m 	 4 1/2	 3309		

	
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 1600 W mit MFL Linse 			 
		
	 Distanz	 Blende	 Spot 12 × 34°		
	 3 m	 16 1/5	 48871	
	 5 m	 8 2/3	 17503	
	 10 m 	 4 5/7	 4398	
	 15 m 	 2.6 1/2	 1939		

	
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 1600 W mit WFL Linse 			 
		
	 Distanz	 Blende	 Spot 20 × 52°	
	 3 m	 11 1/5	 24719	
	 5 m	 5.6 7/10	 8898	
	 10 m 	 2.8 7/10	 2224	
	 15 m 	 2 1/2	 989		

	
FOTOMETRIE  PAR Reflektor 1600 W mit VWFL Linse 			 
		

	 Distanz	 Blende	 Spot 55°		
	 3 m	 8	 10742	
	 5 m	 4 1/2	 3867	
	 10 m 	 2 1/2	 966	
	 15 m 	 1.4 1/2	 430		

HMI F1600 | REFLEKTOREN, FOTOMETRIE UND ZUBEHÖR

PAR Linsen-Set (4 Stück)  |  43.144.00
als Set oder einzeln erhältlich 
43.145.00 PAR Linse NSP 
43.146.00 PAR Linse MFL 
43.147.00 PAR Linse WFL 
43.148.00 PAR Linse VWFL

PAR Reflektor  |  43.140.00 			 
228 × Ø 264 (mm)			 
2.3 kg

Scrims zu PAR Reflektor
43.176.00 Scrim einfach-halb
43.177.00 Scrim doppelt-halb
43.178.00 Scrim einfach-voll
43.179.00 Scrim doppelt-voll

4-Flügeltor 
zu PAR Reflektor
43.141.00

Scrim Ring zu PAR Reflektor 
43.175.00

PAR Reflektor

Hohe Lichtleistung, enger Lichtwinkel, zum 
direkten Einsatz oder zum Bouncen über De-
cken, Wände, Segel usw. oder in Verbindung 
mit PAR und Fresnel Linsen für verschiedene 
Lichtcharakteristiken.

Zubehör
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FOTOMETRIE  PAR Reflektor 1600 W mit Fresnel Linse					   
	
	 Distanz	 Blende	 Spot 36°	 Blende 	 Flood 60°
	 3 m	 8	 9737	 5.6 2/3	 4795			
	 5 m	 4 1/2	 3505	 2.8 1/2	 1726
	 10 m 	 2 1/2	 876	 1.4 1/2	 432
	 15 m 	 1.4 1/4	 390	 1 1/3	 192

Tasche 
für 5 Filter / Linsen 
43.138.00

Fresnel Linse zu PAR Reflektor  |  43.149.00 		
35 × Ø 238 (mm) 
0.6 kg

Softbox Adapter zu HMI F1600  |  43.155.00 		
für Ø 230 mm (9") Speed Ringe 
1.2 kg

Fresnel Linse zu PAR Reflektor

Softbox Adapter zu HMI F1600

In Verbindung mit dem PAR Reflektor und 
der Fresnel Linse (Stufenlinse) wird die 
Leuchte zu einer vollwertigen Fresnel 
Leuchte mit Leuchtwinkelverstellung für 
gerichtetes und weichgezeichnetes Licht.

Mit dem Softbox Adapter und einem Speed 
Ring* kann eine Softbox oder Laterne mon-
tiert werden. Die gesamte Lichtmenge der 
Softbox wird gesammelt. Sie erzeugt ein 
weiches, homogenes Licht.

Zubehör

HMI F1600 | FRESNEL LINSE, FOTOMETRIE UND ZUBEHÖR

*Der Speed Ring kann auch direkt auf den Open Face 
oder PAR Reflektor montiert werden
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HMI 1600 Open Face Kit  |  41.120.XX
HMI F1600 Leuchtenkopf inkl. Brenner, HMI 800.1600 Vorschalt-
gerät, Open Face Reflektor, 4-Flügeltor, Diffusionsfilter, Konver-
sionsfilter (3200 K), Leuchtenverlängerungskabel 7.5 m, Tasche 
für 5 Filter / Linsen, Transportkoffer
Total 34 kg

HMI 1600 Open Face Kit

Im HMI 1600 Open Face Kit  ist der Leuch-
tenkopf HMI F1600 inkl. fokussierbarem  
Tageslicht-Brenner und das Vorschaltgerät 
HMI 800.1600 enthalten. Das Vorschaltgerät 
ist 100-50% dimmbar und flickerfrei.

HMI 1600 PAR Kit  |  41.121.XX
HMI F1600 Leuchtenkopf inkl. Brenner, HMI 800.1600 Vorschalt-
gerät, PAR Reflektor mit PAR Linsen-Set (4 Stück), 4-Flügeltor, 
Scrim Ring, Leuchtenverlängerungskabel 7.5 m, Tasche für 5 
Filter / Linsen, Transportkoffer
Total 34 kg

HMI 1600 PAR Kit

Im HMI 1600 PAR Kit ist der Leuchtenkopf 
HMI F1600 inkl. fokussierbarem Tageslicht-
Brenner und das HMI 800.1600 Vorschaltge-
rät enthalten. Das Vorschaltgerät ist 100-
50% dimmbar und flickerfrei. Mit dem PAR 
Reflektor werden noch 4 PAR Linsen mitge-
liefert. Optimal für die Kontrolle und das 
Formen der Lichtausbeute.
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HMI 1600 Kit mit Para Adapter  |  41.122.XX
HMI F1600 Leuchtenkopf inkl. Brenner, HMI 800.1600 Vorschalt-
gerät, Para Adapter, Leuchtenverlängerungskabel 7.5 m,  
Transportkoffer
Total 21 kg

HMI 1600 Kit mit Para Adapter

Im HMI 1600 Kit mit Para Adapter ist der 
Leuchtenkopf HMI F1600 inkl. fokussier- 
barem Tageslicht-Brenner und das Vor-
schaltgerät HMI 800.1600 enthalten. Das 
Vorschaltgerät ist 100-50% dimmbar und  
flickerfrei. Dazu natürlich der Para Adapter 
für die Montage der Leuchte im Para.

Damien Krisl, Schweiz
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Ein Para lässt Sie nie mehr los 
Es gibt kein anderes Licht, das 
Körpern, Gesichtern und Produkten 
so viel Volumen und Plastizität 
verleiht. Die broncolor Paras sind 
das variantenreichste Lichtsystem 
überhaupt. Ob als kräftiger Spot, 
weiche Lichtwolke, mit Diffusoren 
oder Wabenrastern versehen, mit 
Dauerlicht- oder Blitz betrieben - 
Sie bekommen genau das Licht, 
das Sie wollen. Immer. Überall.

Fokussierung und 
Defokussierung
Der wichtigste Parameter bei der 
Lichtgestaltung mit Para ist die 
Möglichkeit der Fokussierung bzw. 
die Position des Leuchtenkopfes 
innerhalb des Reflektors. In der 
fokussierten Stellung befindet 
sich die Lichtquelle genau im 
Scheitelpunkt der Parabel. In  
diesem Zustand ist das Licht stark 
gerichtet und hat einen spotartigen 
Charakter mit hohem Kontrast,  
da wenig Streulicht im Studio die 
Schatten aufhellt. Dank der grossen 
Durchmesser der Paras wirkt das 
Licht aber trotzdem nie zu hart. 
Defokussiert man einen Para, 
bewegt man die Leuchte zur 
Reflektor Öffnung hin. So erhält 
man nicht mehr nur einen grossen 
Spot, sondern vielmehr 24 kleine 
und harte Lichter, weich angeordnet, 
die eine sagenhaft schöne Licht-
wolke ergeben, die alles umhüllt, 
sanft ausgeleuchtet und trotzdem 
die Struktur des Objekts betonend 
(z.B. Haut).

Dreidimensional mit Glanzeffekt
Da das Licht frontal aus der opti-
schen Achse strahlt, wird jedes 
Objekt extrem plastisch und drei- 
dimensional dargestellt. Besonders 
in diesem Punkt unterscheiden 
sich die Paras entscheidend von 
anderen Riesenschirmen mit 
strukturiertem Reflektor Material, 
deren Licht viel eintöniger und  
flacher einwirkt. 

Die vier Grössen 
Die Paras gibt es in vier Grössen, 
Para 88 HR, Para 133 HR, Para 177 
und Para 222. Der Scheitelbereich 
der Paras 88 HR und 133 HR ist 
aus einem besonders hitzebestän-
digen Stoff gefertigt. Dies erlaubt 
eine maximale Dauerlichtleistung 
von bis zu 2000 W in allen Paras. 

Für mehr Optionen bei der 
Lichtgestaltung
Spoteffekte können noch zusätz-
lich intensiviert werden, in dem 
man ein textiles Wabenraster 
montiert. Mittels einer der drei 
Diffusoren kann man das Licht in 
unterschiedlichen Dichten streuen. 
Die Dominanz von Reflexen wird 
somit gemildert und das Licht so 
etwas feiner, dennoch aber 

„typisch Para”.

Para oder Para FT – 
schnell wandelbar
Mit vier Spannhebeln (Para 88 HR 
und 133 HR) oder einer Kurbel  
(Para 177 und 222) lassen sich die 
Reflektoren einfach und komforta-
bel aufstellen. Die dem jeweiligen  
Para zugehörige Fokussierstange 
wird eingeführt. Dabei stehen zwei 
Systeme zur Verfügung; das Para 
und das Para FT-System. 

Mit dem Para System können  
mittels Fokussierstange F und einem 
entsprechenden Adapter alle HMI 
broncolor Leuchten eingesetzt 
werden. Zudem stehen Adapter für 
broncolor Blitzlichtquellen und  
für diverse Fremdleuchten zur Ver-
fügung.  

Beim Para FT System wird die ent-
sprechende FT Fokussierstange 
vorne mit einer HMI Brennereinheit 
mit inklusivem Gegenreflektor  
bestückt. Am hinteren Ende der 
Stange wird der mit dem Vorschalt-
gerät verbundene Leuchtenkopf 
montiert. Auch Halogen Kunstlicht 
kann mit dem FT System genutzt 
werden. Die FT Fokussierstange 
wird dazu einfach vorne mit einem 
Halogenbrenner bestückt auch 
ebenfalls mit einem Gegenreflektor. 
Der Leuchtenkopf wird ohne Vor-
schaltgerät direkt an das Stromnetz 
angeschlossen. 

Das Para System 
Lichtformer mit Akzent 
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Para 88 HRFokushalter zu Para 88 / 133 
33.504.00

Neigekopf

33.505.00

oder

Neigekopf mit Handkurbel

33.447.00

Fokushalter zu Para 88 / 133 
33.504.00

Para 133 HR

Para 177 

Para 222 

Neigekopf

33.505.00

oder

Neigekopf mit Handkurbel

33.447.00

Neigekopf

33.505.00

oder

Neigekopf mit Handkurbel

33.447.00

Neigekopf

33.505.00

oder

Neigekopf mit Handkurbel

33.447.00

Fokussierstange FT222

33.718.00

Fokussierstange F222

33.708.00

Fokussierstange FT177

33.717.00

Fokussierstange F177

33.707.00

Fokussierstange FT133

33.715.00

Fokussierstange F133

33.705.00

Fokussierstange FT88

33.713.00

Fokussierstange F88

33.703.00
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Achtung: Para 88 ohne HR hat eine 
Kapazität bis zu 650 W. Para 133 ohne HR 
hat eine Kapazität bis zu 800 W.
Merke: Para 88 HR, 133 HR, 177, 222 
haben eine Kapazität bis zu 2000 W.

Besitzen Sie eine Fokussierstange F für 
einen nicht HR Para 88 oder Para 133? 
Dann muss die Fokussierstange und der 
Fokushalter ersetzt werden, falls Sie  
einen HR Para nutzen möchten. 

Lichtgitter 40º
Para 88
33.221.00 
Para 133
33.232.00
Para 177
33.230.00
Para 222
33.231.00

Fokussierstange FT222

33.718.00

Fokussierstange F222

33.708.00

Fokussierstange FT177

33.717.00

Fokussierstange F177

33.707.00

Fokussierstange FT133

33.715.00

Fokussierstange F133

33.705.00

Fokussierstange FT88

33.713.00

Fokussierstange F88

33.703.00

HMI 800.1600

41.104.XX

HMI FT800.1600 Leuchtenkopf

42.110.00

Tungsten FT2000 / FT1000 Leuchtenkopf

42.112.00

HMI FT800 / FT1600
Brennereinheit mit Gegenreflektor
42.109.00 / 42.111.00

Tungsten FT2000 (230 V) / FT1000 (120 V)
Brennereinheit mit Gegenreflektor
42.113.00 / 42.115.00

Para Adapter
zu broncolor Bajonett und HMI F575.800
33.489.00

Para Adapter zu HMI F200 / F400
33.489.01

Para Adapter zu K5600 Joker Leuchten
33.489.08

Para Adapter zu Profoto Leuchten
33.489.03

Para Adapter zu Ringflash P
33.489.04

Para Adapter zu diversen Fremdleuchten
33.489.06

Para Adapter zu HMI F800
33.489.07

Para Adapter zu HMI F1600
43.156.00

Diffusor 1 (-1/2 Blende)
Para 88
33.472.00 
Para 133 D
33.293.00
Para 177
33.287.00
Para 222
33.290.00

Diffuser 2 (-1 Blende)
Para 88
33.473.00 
Para 133
33.294.00
Para 177
33.288.00
Para 222
33.291.00

Diffusor 3 (-1 1/2 Blende)
Para 88
33.474.00 
Para 133
33.295.00
Para 177
33.289.00
Para 222
33.292.00
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Lichtstark, wandelbar und leicht zu bedienen

FT SYSTEM | BASIS KITS
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Das FT System

Das Para FT System ist wahlweise mit 800 
Watt und 1600 Watt HMI oder mit 2000 Watt 
(230 V) und 1000 Watt (120 V) Halogenbrenner 
erhältlich.

Ein komplettes System besteht aus einem 
Para (88, 133, 177, 222) FT Kit und einem 
der vier Basis Kits mit dem gewünschten 
Licht (HMI FT800 oder FT1600 und Tungsten 
FT2000 (230 V) oder Tungsten FT1000 (120 V)).
 

HMI FT800 oder FT1600 Kit
Das HMI Basis Kit beinhaltet einen HMI 
Leuchtenkopf, eine 800 Watt oder 1600 Watt 
Brennereinheit mit Gegenreflektor und das 
leistungsstarke Vorschaltgerät HMI 800.1600.
 

Tungsten FT2000 oder FT1000 Kit
Das Tungsten Basis Kit beinhaltet einen 
Tungsten Leuchtenkopf und eine 2000 Watt 
(230 V) und 1000 Watt (120 V) Brennereinheit 
mit Gegenreflektor.
 

Para 88, 133, 177, 222 FT Kit
Ein Para FT Kit beinhaltet einen Para Licht-
former inklusiv Fokushalter, eine Fokussier-
stange, einen Neigekopf, ein Sicherungsseil 
und eine Transporttasche.
 



60 FT SYSTEM | BASIS KITS HMI

HMI FT800 Kit und FT1600 Kit

	 HMI FT800 Kit  |  42.119.XX 
	 HMI FT1600 Kit  |  42.118.XX 
Leistung	 800 W oder 1600 W	
Abmessungen (L × B × H)	 90 × 30 × 24 cm	
Gewicht	 20 kg
Lieferumfang	 HMI FT800.1600 Leuchtenkopf, Brennereinheit HMI FT800 		
	 oder FT1600 mit Brenner und Gegenreflektor,  
	 Leuchtenkabel 7.5 m, Transportkoffer
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FT SYSTEM | EINZELTEILE HMI

HMI FT800.1600 Leuchtenkopf  |  42.110.00 		
Masse: 17 × 14.5 × 15 cm			 
Gewicht: 1.4 kg			 
Kabellänge: 50 cm
Verlängerungskabel 7,5 m	 |  44.202.00
Verlängerungskabel 10 m	 |  44.203.00
Verlängerungskabel 20 m	 |  44.204.00

HMI FT800 Brennereinheit  |  42.109.00 		
HMI FT1600 Brennereinheit  |  42.111.00 		
mit Brenner und Gegenreflektor 
Masse: Ø 9.5 × 21 cm			 
Masse Gegenreflektor: Ø 18 cm			 
Gewicht: 0.6 kg

HMI FT800.1600 Leuchtenkopf

HMI FT800.1600 Leuchtenkopf
Umschaltbarer (800 W / 1600 W) HMI Leuchten- 
kopf mit integriertem Schnellrastsystem 
zum Befestigen an der Fokussierstange. 
Mit dem ergonomischen Handgriff kann die 
Fokusstellung bequem verändert werden.

HMI FT800 oder FT1600 Brennereinheit
Kompakte Einheit zum Aufstecken auf die  
Fokussierstange. Sie besteht aus einer  
integrierter Halterung, einem Schutzglas, 
Schutzgitter, Brenner und anschraubbarem 
Gegenreflektor.

HMI 800.1600 Vorschaltgerät

	 HMI 800.1600 Vorschaltgerät  |  41.104.XX			
Leistung	 800 / 1600 W	
Kompatibel mit Leuchtenkopf	 HMI F800, HMI F1600	
Dimmer	 100%-50%
Flickerfreier Betrieb und Thermoschutz 	 Ja	
Automatische Anpassung an Netzspannung	 90 V - 265 V
Abmessungen (L × B × H)	 36 × 24 × 12 cm
Gewicht	 6.9 kg
	

HMI FT Brennereinheit
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Das dimmbare Vorschaltgerät (100%-50%) 
für HMI F800, FT800 und HMI F1600, FT1600 
Leuchten ist mit einer automatischen Span-
nungsumschaltung von 90 V bis 265 V  50/60 
Hz ausgestattet und kann somit weltweit ab 
jeder Haushalt-Steckdose betrieben werden. 
Das Gerät bietet 3 verschiedene Betriebsmodi: 

„Low noise” für Aufnahmesituationen mit

Originalton, „Standard” für „normale” An-
sprüche für Aufnahmen von bis zu 1000 Bildern 
pro Sekunde und „High Speed” für Aufnahmen 
von bis zu 2000 Bildern in der Sekunde. Das 
patentierte Temperaturmanagement sorgt 
auch bei sehr hohen Umgebungstempera-
turen für einen sicheren und zuverlässigen 
Betrieb.
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	 Tungsten FT2000 Kit 230 V  |  42.124.XX 
	 Tungsten FT1000 Kit 120 V  |  42.125.XX			 
Leistung	 2000 W (230 V) / 1000 W (120 V)
Abmessungen (L × B × H)	 90 × 30 × 24 cm	
Gewicht	 12 kg
Lieferumfang	 Tungsten FT Leuchtenkopf, Tungsten FT2000 (230 V) oder  
	 Tungsten FT1000 (120 V) Brennereinheit mit Brenner und 
	 Gegenreflektor, Netzkabel, Transportkoffer

Tungsten FT2000 Kit (230 V) und FT1000 Kit (120 V) 
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Tungsten FT Leuchtenkopf  |  42.112.00 		
Masse: 17 × 14.5 × 15 cm			 
Gewicht: 2.7 kg (mit Kabel,10 m)		
	

Tungsten FT2000 (230 V) Brennereinheit  |  42.113.00  
Tungsten FT1000 (120 V) Brennereinheit  |  42.115.00	
mit Brenner und Gegenreflektor 
Masse: Ø 9.5 × 21 cm			 
Masse Gegenreflektor: Ø 18 cm			 
Gewicht: 0.6 kg

Tungsten FT Leuchtenkopf

Tungsten FT Brennereinheit

Tungsten FT Leuchtenkopf
Leuchtenkopf mit integriertem Schnellrast-
system zum Befestigen an die Fokussier-
stange. Mit dem ergonomischen Handgriff 
kann die Fokusstellung bequem verändert 
werden.

Tungsten FT2000 oder  
FT1000 Brennereinheit
Kompakte Einheit zum Aufstecken auf die Fo-
kussierstange. Sie besteht aus einer integrier-
ten Halterung, einem Schutzglas, Schutzgitter, 
Brenner und anschraubbarem Gegenreflektor.

FT SYSTEM | EINZELTEILE TUNGSTEN
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	 Para 177 FT Kit  |  41.177.00	 Para 222 FT Kit  |  41.178.00
	 mit integriertem Fokushalter	 mit integriertem Fokushalter

Zulässige max.  	 2000 Watt	 2000 Watt 
Dauerlicht-Leistung	 	
Lux in 3 m Abstand	 fokussiert 11900 Lx	 fokussiert 22000 Lx 
mit HMI F1600	 defokussiert 9750 Lx	 defokussiert 8650 Lx
Innenbeschichtung	 Silber	 Silber
Abmessungen / Durch-	 offen Ø 170 × 95 cm	 offen Ø 220 × 115 cm 
messer (ohne Stativ)	 geschlossen Ø 40 × 95 cm	 geschlossen Ø 40 × 115 cm
Gewicht Para	 17 kg	 18 kg
Lieferumfang	 Para 177 (nur im Kit)	 Para 222 (nur im Kit)
	 Fokussierstange FT177 | 33.717.00	 Fokussierstange FT222 | 33.718.00
	 Neigekopf | 33.505.00	 Neigekopf | 33.505.00
	 4 Aufhängseile 	 4 Aufhängseile 
	 Rollkoffer (faltbar) | 36.521.00	 Rollkoffer (faltbar) | 36.521.00
		

	 Para 88 FT Kit  |  41.173.00	 Para 133 FT Kit  |  41.175.00
		
Zulässige max.  	 2000 Watt	 2000 Watt 
Dauerlicht-Leistung	 	
Lux in 3 m Abstand	 fokussiert 9800 Lx	 fokussiert 23000 Lx 
mit HMI F1600	 defokussiert 2520 Lx	 defokussiert 5300 Lx
Innenbeschichtung	 Silber	 Silber
Abmessungen / Durch-	 offen Ø 85 × 64 cm	 offen  Ø 120 × 77 cm 
messer (ohne Stativ)	 geschlossen Ø 20 × 83 cm	 geschlossen Ø 20 × 102 cm
Gewicht Para	 10 kg	 11 kg
Lieferumfang	 Para 88 HR (nur im Kit)	 Para 133 HR (nur im Kit)
	 Fokussierstange FT88 | 33.713.00	 Fokussierstange FT133 | 33.715.00
	 Fokushalter | 33.504.00	 Fokushalter | 33.504.00
	 Neigekopf | 33.505.00	 Neigekopf | 33.505.00
	 4 Aufhängseile 	 4 Aufhängseile 
	 Flash Bag 2 | 36.532.00	 Flash Bag 2 | 36.532.00
	 Accessory Bag | 36.535.00	 Accessory Bag | 36.535.00
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Neigekopf mit Handkurbel zu Para 177 / 222 
33.477.00  
empfohlen bei Benutzung von  
Leuchtmitteln über 5 kg

Fokussierstange FT zu 
Para 88: 	 33.713.00
Para 133:  	33.715.00 
Para 177:  	33.717.00 
Para 222:  	33.718.00

Diffusor Nr. 1 ( -1/2 Blende)
Para 88:	 33.472.00 
Para 133:	 33.293.00 
Para 177:	 33.287.00 
Para 222:	 33.290.00

Diffusor Nr. 2 ( -1 Blende)
Para 88:	 33.473.00 
Para 133:	 33.294.00 
Para 177:	 33.288.00 
Para 222:	 33.291.00

Diffusor Nr. 3 ( -1 1/2 Blende)
Para 88:	 33.474.00 
Para 133:	 33.295.00 
Para 177:	 33.289.00 
Para 222:	 33.292.00

Lichtgitter 40° zu
Para 88:	 33.221.00 
Para 133:	 33.232.00 
Para 177:	 33.230.00 
Para 222:	 33.231.00

Brenner
44.104.00 Brenner 800 W BA 800/UVC/SE/HR (Sylvania)
44.110.00 Brenner 800 W CSR 800/UVC/SE/HR (G.E.) 
44.107.00 Brenner 1600 W CSR 1600/UVC/SE/HR (Sylvania)
44.108.00 Brenner 1600 W BA 1600/UVC/SE/HR (Sylvania) 
44.109.00 Brenner 1600 W DIS 1600/UVC/SE/HR (Koto)
34.272.00 Halogen-Brenner 1000 W / 120 V, G22
34.270.00 Halogen-Brenner 2000 W / 230 V, G22

PARA FT KITS  |  ZUBEHÖR

Fokushalter zu Para 88 / 133 mit Neigekopf 		
33.504.00 Fokushalter zu Para 88 / 133 
33.505.00 Neigekopf zu Para 88-222 
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	 Para 177 Kit ohne Adapter  |  33.551.03	 Para 222 Kit ohne Adapter  |  33.552.03
	 mit integriertem Fokushalter	 mit integriertem Fokushalter

Zulässige max. Leistung 	 2000 Watt	 2000 Watt 
Dauerlicht	 	
Lux in 3 m Abstand	 fokussiert 11900 Lx	 fokussiert 22000 Lx 
Mit 1600W HMI	 defokussiert 9750 Lx	 defokussiert 8650 Lx
Innenbeschichtung	 Silber	 Silber
Abmessungen / 	 offen Ø 170 × 95 cm	 offen Ø 220 × 115 cm 
Durchmesser (ohne Stativ)	 geschlossen Ø 40 × 95 cm	 geschlossen Ø 40 × 115 cm
Gewicht Para	 17 kg	 18 kg
Lieferumfang	 Para 177 (nur im Kit)	 Para 222 (nur im Kit)
	 Fokussierstange F177  |  33.707.00	 Fokussierstange F222  |  33.708.00
	 Neigekopf  |  33.505.00	 Neigekopf  |  33.505.00
	 4 Aufhängseile	 4 Aufhängseile
	 Sicherungsseil  |  33.503.00	 Sicherungsseil  |  33.503.00
	 Rollkoffer (faltbar)  |  36.521.00 	 Rollkoffer (faltbar)  |  36.521.00

	 Para 88 HR Kit ohne Adapter  |  33.483.06	 Para 133 HR Kit ohne Adapter  |  33.550.06
		
Zulässige max. 	 2000 Watt	 2000 Watt 
Dauerlicht-Leistung	 	
Lux in 3 m Abstand	 fokussiert 9800 Lx	 fokussiert 23000 Lx 
mit HMI F1600	 defokussiert 2520 Lx	 defokussiert 5300 Lx
Innenbeschichtung	 Silber	 Silber
Abmessungen / Durch-	 offen Ø 85 × 64 cm	 offen  Ø 120 × 77 cm 
messer (ohne Stativ)	 geschlossen Ø 20 × 83 cm	 geschlossen Ø 20 × 102 cm
Gewicht Para	 6.4 kg	 6.9 kg
Lieferumfang	 Para 88 HR (nur im Kit)	 Para 133 HR (nur im Kit)
	 Fokussierstange F88  |  33.703.00	 Fokussierstange F133  |  33.705.00
	 Fokushalter  |  33.504.00	 Fokushalter  |  33.504.00
	 Neigekopf  |  33.505.00	 Neigekopf  |  33.505.00
	 4 Aufhängseile  	 4 Aufhängseile  
	 Sicherungsseil  |  33.503.00	 Sicherungsseil  |  33.503.00
	 Flash Bag 2  |  36.532.00 	 Flash Bag 2  |  36.532.00 
	 Accessory Bag  |  36.535.00	 Accessory Bag  |  36.535.00
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Neigekopf mit Handkurbel zu Para 177 / 222 
33.477.00  
empfohlen bei Benutzung von  
Leuchtmitteln über 5 kg

Fokussierstange F zu 
Para 88:    33.703.00 
Para 133:  33.705.00 
Para 177:  33.707.00 
Para 222:  33.708.00

Para Adapter
zu Leuchten mit broncolor Bajonett
33.489.00 

Fokushalter zu Para 88 / 133  			 
mit Neigekopf und Sicherungsseil			 
33.700.00 komplett 
33.504.00 Fokushalter zu Para 88 / 133		
33.505.00 Neigekopf zu Para 88-222			
 

Para Adapter			 
zu HMI F200 / F400 
33.489.01

Para Adapter			 
zu HMI F800 
33.489.07

Para Adapter		
zu HMI F1600	
43.156.00	

Para Adapter 
zu Profoto Leuchten 
33.489.03

Para Adapter
zu K5600 Joker Leuchten 
33.489.08

Lichtgitter 40° zu
Para 88:	 33.221.00 
Para 133:	 33.232.00 
Para 177:	 33.230.00 
Para 222:	 33.231.00

Para Adapter
zu Ringflash P 
33.489.04

Para Adapter
zu diverse Fremdleuchten 
33.489.06

PARA KITS  |  ZUBEHÖR

Diffusor Nr. 1 (-1/2 Blende)
Para 88:	 33.472.00 
Para 133:	 33.293.00 
Para 177:	 33.287.00 
Para 222:	 33.290.00

Diffusor Nr. 2 (-1 Blende)
Para 88:	 33.473.00 
Para 133:	 33.294.00 
Para 177:	 33.288.00 
Para 222:	 33.291.00

Diffusor Nr. 3 (-1 1/2 Blende)
Para 88:	 33.474.00 
Para 133:	 33.295.00 
Para 177:	 33.289.00 
Para 222:	 33.292.00
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Light Bag 
36.518.00
zu F200 / F400
Gewicht: 5.6 kg
Abmessungen: 61 × 38 × 23 cm

Tasche
43.110.00
für 5 Filter / Linsen zu HMI F200
Gewicht: 0.27 kg

Tasche
43.115.00
für 5 Filter / Linsen zu HMI F400
Gewicht: 0.27 kg

Tasche
43.137.00
für 1 Filter / Linse zu HMI F800
Gewicht: 0.12 kg

Tasche
43.138.00
für 5 Filter / Linsen zu HMI F1600
Gewicht: 0.27 kg

Accessory Bag
36.535.00
zu Para 88 HR, Para 88 FT, Para 133 HR, Para 133 FT
Gewicht: 1.25 kg
Abmessungen: 102 × 14 × 20 cm

Flash Bag 2
36.532.00
zu Para 88 HR, Para 88 FT, Para 133 HR, Para 133 FT
Gewicht: 3.7 kg
Abmessungen: 108 × 22 × 24 cm

Koffer mit Rollen
46.101.00
zu HMI 1600 Kit
Gewicht: 13.6 kg
Abmessungen: 84 × 44.5 × 46 cm

Transportkoffer
46.102.00
zu HMI 800 Kit, HMI 1600 Kit mit Para Adapter
Gewicht: 8.2 kg
Abmessungen: 66 × 44 × 32.5 cm

Transportkoffer
36.523.00
zu Basis Kits FT System
Gewicht: 8.3 kg
Abmessungen: 89 × 31 × 24 cm

Rollkoffer (faltbar)
36.521.00
für Para 177 Kit, Para 222 Kit
Gewicht: 2.6 kg
Abmessungen: 123 × 40 × 42 cm

DIVERSE TASCHEN UND KOFFER
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Bron Elektronik AG
CH-4123 Allschwil / Schweiz
www.bron.ch
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